深圳市深汕特别合作区卫生健康视频会议系统项目项目报价单

一、报价内容
项目名称：
报价单位：
报价：
联系人：
电话：
地址：
二、报价单
	序号
	设备名称
	主要性能要求
	单位
	数量
	单价
	合计

	1
	高清视音频交互终端
	a）总体要求 采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。 会议速率支持128Kbps—8Mbps。
b）协议标准支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准。 
★支持H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4等视频编解码协议。（需提供具有明确H.264 High Profile证明的权威机构检测报告证明） 支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 支持H.239标准双流协议。
c）音视频特性支持
★1080p30、720p60、720p30高清视频编解码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 
★支持动态图像双流和PC图像双流两种功能，在保证主流视频1080p 30fps前提下，第二路视频流不低于1080p30fps。 
★提供不少于3路独立的高清视频输入接口、2路高清输出接口，其中需包含1路3G-SDI高清输入接口满足高清摄像机图像到终端的长距离无损传输，提供1路独立的标清视频输入/输出接口，不得采用私有非标接口或转接线缆实现。（需提供所投设备的背板清晰彩色照片证明） 提供不少于4路音频输入接口，4路音频输出接口，支持模拟卡侬麦克风、数字麦克风音频输入接口。d）功能特性 系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。 主席终端支持广播发言会场、主席选看、主席轮询、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能。 支持在终端控制软件对本地和远端会场图像进行实时监控。 终端在空闲状态下，与外置的数字录像点播服务器配合，支持终端点播功能 具有基本的系统检测诊断功能，包括呼叫状态显示、网络信息统计、本端音视频自环测试、日志、远程升级维护等功能。e）网络适应性 提供不少于2个10/100/1000M以太网接口，支持IP线路备份。 具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到8%丢包时声音画面清晰，25%的丢包率情况下会议仍可进行。f）证书要求 提供产品3C认证、电信设备入网证、RoHS证书复印件。
	台
	1
	
	

	2
	高清摄像机
	 1/3英寸500 万像素的高品质HD CMOS 传感器；
 支持1080P60/50/30/25 、1080I/60/50、720P60/50/30/25视频信号输出；
 支持不小于18倍光学变焦；
 视频输出支持高清DVI、HD-SDI输出接口；
 支持自动白平衡、自动曝光、自动聚焦等功能；
 水平转动范围：±120°，垂直转动范围：-30°～90°；
 支持吊顶安装；
	台
	1
	
	

	3
	界面麦克风
	频率响应：30Hz～20KHz 
最高灵敏度：-20dB 
信噪比：超过75dB 
输出阻抗：200Ω 
拾音范围：360°全向拾音
拾音距离：6m "
	台
	1
	
	

	4
	液晶电视
	产品品类：液晶电视；屏幕尺寸：65英寸；屏幕比例：16：9；屏幕分辨率：超高清4K
	台
	2
	
	

	5
	网络交换机
	
16口10/100M网络交换机
	台
	1
	
	

	6
	移动车
	车体挂架材质冷轧钢板，车体外形独特，美观大方，移动灵活,强度韧性高，抗酸性耐腐蚀，承重强抗冲击
车体底部配四只Φ100聚胺脂静音脚轮，其中有两只带刹车功能。
	台
	1
	
	

	7
	系统集成
	施工、辅材、和深圳市卫健委视频会议系统对接
	项
	1
	
	

	8
	税费及其他费用
	
	
	
	
	

	合计
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