多功能礼堂座椅的采购需求明细清单及报价单
	产品名称
	产品图片
	产品说明
	数量
	单位
	单价
	合计（元）
	备注

	活动脚座椅
三座位一体
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	背垫按人体形态工程学原理设计背垫海绵外形背海绵密度≥45kg/m3，垫海绵密度为≥60kg/m3 内装有优质钢管和板材经冷作焊接成形用于固定S弹簧;

座、背板采用多双面软板，背面面料与正面一致
座椅扶手采用实木（红榉）制作；
面料选用国产一次性阻燃复合面料，达到剧院国家使用标准。

座椅的所有金属铁架，采用优质冷轧板冲压焊接，打磨抛光，酸洗鳞化处理后，静电喷塑、涂层，光结耐磨损。

位宽530mm（扶手中对中），总高860mm
7、脚架采用活动脚架，带有万向轮，方便移动。
	204
	位
	
	
	

	主席台桌
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	规格：三人位2400*600*760（1张），二人位1600*600*760（4张）

1.基材：采用优质E1级中纤板，面贴实木皮，表面采用环保水性漆喷涂，物理力学性能符合GB18580-2017、GB/T11718-2009优等品标准；

2.封边：物理性能佳，不易变形及开裂，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，无脱胶、表面无胶渍；

3.饰面：优等天然胡桃木皮，厚度≥0.6mm，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，纹理清晰，含水率低于12%；

4.油漆：采用高级聚脂环保油漆，色泽美观，不变色，光滑耐磨，手感好，采用环保油漆；
	11
	位
	
	
	

	前排桌
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	规格：1200*400*750mm

1.基材：采用优质E1级中纤板，面贴实木皮，表面采用环保水性漆喷涂；3.饰面：优等天然胡桃木皮，厚度≥0.6mm，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、

4.油漆：采用高级聚脂环保油漆
	9
	张
	
	
	

	
	
	规格：1800*400*750mm

1.基材：采用优质E1级中纤板，面贴实木皮，表面采用环保水性漆喷涂；3.饰面：优等天然胡桃木皮，厚度≥0.6mm，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、

4.油漆：采用高级聚脂环保油漆
	3
	张
	
	
	

	演讲台
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	规格：常规

1.基材：采用优质E1级中纤板，面贴实木皮，表面采用环保水性漆喷涂，物理力学性能符合GB18580-2017、GB/T11718-2009优等品标准；

2.封边：物理性能佳，不易变形及开裂，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，无脱胶、表面无胶渍；

3.饰面：优等天然胡桃木皮，厚度≥0.6mm，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，纹理清晰，含水率低于12%；

4.油漆：采用高级聚脂环保油漆，色泽美观，不变色，光滑耐磨，手感好，采用环保油漆；
	1
	张
	
	
	

	主席台座椅
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	规格：常规
1、面料：采用1.5MM优质黑色头层牛皮饰面，皮面光泽度好、透气性强、柔软富有韧性、厚度适中、耐磨、具有冬暖夏凉的效果。 
2、辅料：采用高密度高回弹定型海绵,表面带有保护面、防氧化、软硬适中、回弹好、不变形 、55kg/m3。
3、脚架：采用实木扶手及脚架，经过蒸压煮、烘干、杀菌、杀虫处理，不变形、生虫、不带有害气体,含水率≤8%，可负重250KG以上。
4、符合人体工程学
	11
	张
	
	
	

	观众厅前排座椅
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	规格：常规
1、面料:采用优质黑色西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性；
2、海绵:采用PU成型发泡高密度海绵，永不变形；
3、实木部分为优质橡胶木实木制作，经过高温杀虫，烤干，防潮，防腐等处理；材质坚硬、刚性强，防腐、防虫永不变形。 
4、油漆：采用环保型水性聚脂哑光漆；附着性强、涂膜强韧，硬度高、光泽度高，耐水、耐磨，耐撞、耐热性好，可长期保持表面效果。
	21
	张
	
	
	

	合计人民币   ¥ 元


