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平安深汕视频监控服务（一期）
项目报价单

一、报价内容
项目名称：
采购单位：
报价单位：
	报价类型
	718路视频监控点（一期）报价
	360路视频监控点（一期第一阶段）报价

	“以租代建”模式
	
	

	“一次性建设”模式
	
	


联系人：
电话：
邮编：
地址

二、报价单——“以租代建”模式
（一）718路视频监控点报价（一期，服务点位数：718路，服务期：60个月）
	一、基本服务

	序号
	服务项目
	服务内容
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	人行道人脸识别抓拍相机-400万人脸识别摄像机服务
	1.基础参数要求
像素：400w；
传感器类型及芯片：★≥1/1.8" CMOS，★内置图形处理芯片；
图像尺寸：≥2560×1440；
最低照度：▲彩色≤0.001Lux  ▲黑白≤0.0001Lux；
镜头参数：摄像机焦距范围应不小于6mm-180mm，▲至少35倍光学变焦 ▲光圈范围应不小于F1.5-F4.5（由近焦到远焦）；
视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；
存储功能：支持Micro SD/SDHC /SDXC卡，支持断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；
接口协议：支持ONVIF、GB/T28181；
硬件接口：RJ45 10/100M自适应以太网口，音频输入/输出外部接口；
补光灯：红外补光 距离≥200m；
防水等级：≥IP66；
智能功能：▲支持全结构化：同时支持机动车抓拍、机动车属性提取，非机动车抓拍、非机动车属性提取，行人抓拍、行人属性提取，人脸抓拍、人脸属性提取，支持人脸与人体关联。监控区域中的目标捕获率不低于99%；
在混合抓拍模式下，支持行人、非机动车和机动车的分类计数；
支持单场景同时检出≥30张人脸图片，并支持面部跟踪。
网络协议：TCP，UDP，IPv4，IPv6，DHCP，DNS，HTTPS，SNMP，802.1x，QoS，DDNS，SMTP
定位功能：▲支持GPS、北斗卫星定位模块和带电子罗盘功能；
2.存储服务
1080P格式存储7天，每路带宽8Mbps
	套
	100
	
	
	枪机

	2
	重点区域视频监控-400W高清网络摄像机服务
	1.基础参数要求
像素：400w；
传感器类型及芯片：★≥1/1.8" CMOS，★内置图形处理芯片；
图像尺寸：≥2560×1440；
最低照度：▲彩色≤0.001Lux  ▲黑白≤0.0001Lux；
镜头参数：摄像机焦距范围应不小于6mm-180mm，▲至少35倍光学变焦 ▲光圈范围应不小于F1.5-F4.5（由近焦到远焦）；
视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；
存储功能：支持Micro SD/SDHC /SDXC卡，支持断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；
接口协议：支持ONVIF、GB/T28181；
硬件接口：RJ45 10/100M自适应以太网口，音频输入/输出外部接口；
补光灯：红外补光 距离≥200m；
防水等级：≥IP66；
智能功能：▲支持全结构化：同时支持机动车抓拍、机动车属性提取，非机动车抓拍、非机动车属性提取，行人抓拍、行人属性提取，人脸抓拍、人脸属性提取，支持人脸与人体关联。监控区域中的目标捕获率不低于99%；
在混合抓拍模式下，支持行人、非机动车和机动车的分类计数；
支持单场景同时检出≥30张人脸图片，并支持面部跟踪。
网络协议：TCP，UDP，IPv4，IPv6，DHCP，DNS，HTTPS，SNMP，802.1x，QoS，DDNS，SMTP
定位功能：▲支持GPS、北斗卫星定位模块和带电子罗盘功能；
2.存储服务
1080P格式存储7天，每路带宽8Mbps
	套
	383
	
	
	球机

	3
	车辆卡口-800W高清网络枪式摄像机服务
	1.基础参数要求
像素：800w；
传感器类型及芯片：★≥1/1.8" CMOS，★内置图形处理芯片；
图像尺寸：≥2560×1440；
最低照度：▲彩色≤0.001Lux  ▲黑白≤0.0001Lux；
镜头参数：摄像机焦距范围应不小于6mm-180mm，▲至少35倍光学变焦 ▲光圈范围应不小于F1.5-F4.5（由近焦到远焦）；
视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；
存储功能：支持Micro SD/SDHC /SDXC卡，支持断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；
接口协议：支持ONVIF、GB/T28181；
硬件接口：RJ45 10/100M自适应以太网口，音频输入/输出外部接口；
补光灯：红外补光 距离≥200m；
防水等级：≥IP66；
智能功能：▲支持全结构化：同时支持机动车抓拍、机动车属性提取，非机动车抓拍、非机动车属性提取，行人抓拍、行人属性提取，人脸抓拍、人脸属性提取，支持人脸与人体关联。监控区域中的目标捕获率不低于99%；
在混合抓拍模式下，支持行人、非机动车和机动车的分类计数；
支持单场景同时检出≥30张人脸图片，并支持面部跟踪。
网络协议：TCP，UDP，IPv4，IPv6，DHCP，DNS，HTTPS，SNMP，802.1x，QoS，DDNS，SMTP
定位功能：▲支持GPS、北斗卫星定位模块和带电子罗盘功能；
2.存储服务
1080P格式存储7天，每路带宽8Mbps 
	套
	50
	
	
	

	4
	制高点全景监控—2400万270°AR球型鹰眼摄像机服务
	1.基础功能要求
实现270度的全景监控；一体化机芯和高速云台设计，在全景监控的同时为用户提供快速细节定位功能；
实现自动或手动对全景区域内的多个目标进行区域入侵、越界、进入区域、离开区域行为的检测，并可输出报警信号和联动云台跟踪，从而满足高等级要求的安保需求；
支持集中布控功能，可快速调取目标可视域范围内球机实现机群监控；
支持将视场角、镜头指向、安装位置经纬度等信息上传中心管理平台；
支持防破坏预警功能；
2.基础参数要求
像素：2400w；
传感器类型及芯片：★≥1/1.8" CMOS，★内置图形处理芯片；
最低照度：▲彩色≤0.001Lux  ▲黑白≤0.0001Lux；
视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；
存储功能：支持Micro SD/SDHC /SDXC卡，支持断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；
接口协议：支持ONVIF、GB/T28181；
硬件接口：RJ45 10/100M自适应以太网口，音频输入/输出外部接口；
防水等级：≥IP66；
网络协议：TCP，UDP，IPv4，IPv6，DHCP，DNS，HTTPS，SNMP，802.1x，QoS，DDNS，SMTP
定位功能：▲支持GPS、北斗卫星定位模块和带电子罗盘功能；
3.存储服务
1080P格式存储7天，每路带宽8Mbps
	套
	25
	
	
	

	5
	智能球型摄像机-400万像素6寸红外网络高清智能球机服务
	1.基础参数要求
像素：400w；
传感器类型及芯片：★≥1/1.8" CMOS，★内置图形处理芯片；
图像尺寸：≥2560×1440；
最低照度：▲彩色≤0.001Lux  ▲黑白≤0.0001Lux；
镜头参数：摄像机焦距范围应不小于6mm-180mm，▲至少35倍光学变焦 ▲光圈范围应不小于F1.5-F4.5（由近焦到远焦）；
视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；
存储功能：支持Micro SD/SDHC /SDXC卡，支持断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；
接口协议：支持ONVIF、GB/T28181；
硬件接口：RJ45 10/100M自适应以太网口，音频输入/输出外部接口；
补光灯：红外补光 距离≥200m；
防水等级：≥IP66；
网络协议：TCP，UDP，IPv4，IPv6，DHCP，DNS，HTTPS，SNMP，802.1x，QoS，DDNS，SMTP
定位功能：▲支持GPS、北斗卫星定位模块和带电子罗盘功能；
2.存储服务
1080P格式存储7天，每路带宽8Mbps
	套
	160
	
	
	

	二、附加服务

	6
	已有监控点视频数据接入服务
	满足不小于480P格式存储7天，每路带宽8Mbps
	套
	500
	
	
	

	7
	大百汇机房数据存储服务
	1080P格式存储30天，每路带宽8Mbps
	套
	1
	
	
	

	8
	区级视频联网共享平台服务
	1.视频综合应用
系统管理服务：实现对全区汇聚的视频资源进行统一的综合管理服务、信令服务、AAA服务、数据采集服务、云台控制服务、消息分发服务、日志采集服务、消息中心服务、地图数据服务、运维服务、集群代理服务、国标网关及流媒体服务、日志接入服务、日志存储处理服务、日志检索服务等能力服务。
实时视频监控：结合接入的全区视频监控点位实际情况，根据用户权限范围，为用户提供全天候及全方位的图像监视、轮巡设置、截图抓拍、云台控制等功能。
历史回放视频：根据用户权限范围，提供历史视频回放功能，用于对应视频监控点位录像的检索和回放，并支持录像下载、图片截图、播放控制、地图跳转等功能。 
电子地图应用：结合电子地图叠加摄像机的点位标签，支持通过选取电子地图上叠加的监控点位查看用户权限范围内的实时监控视频、历史回放视频。
视频运行管理应用：对接入主机、数据库及应用监控等专业监控系统进行统计分析，数据展现以及告警的集中体现。
用户中心：针对基本信息、用户名、所属单位、联系方式等信息的查询及密码修改提醒，并支持用户对流程申请状态的查询及镜头资源归属、镜头资源剩余访问天数、镜头资源控制权限展示等相关资源展示。
公告服务：支持工作动态、政策法规等资源展示，同时支持发布公告流程审核。
2.视频共享管理
系统管理服务：实现对各区、各部门汇聚视频平台用户操作视频资源的日志接入服务、日志存储处理服务、日志检索服务等能力服务，为视频共享管理提供的支撑能力等功能。
用户账号、视频资源权限流程：实现面向全区范围内的用户账号、视频资源权限申请流程，同时为审批人提供一键通过或者一键驳回的审批功能，并对接现有政务短信平台，实现流程申请的结果通过短信推送至申请人。
综合管理：为系统管理员提供可视化的视频资源添加、用户统计、机构管理、设备管理等，并对平台内用户操作保存不低于1年以上的日志信息，以便实现对现有平台用户进行操作的日志情况进行回溯和追踪。
	套
	1
	
	
	


（二）360路视频监控点（一期第一阶段，服务点位数：360路，服务期：10个月）
	一、基本服务

	序号
	服务项目
	服务内容
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	人行道人脸识别抓拍相机-400万人脸识别摄像机服务
	1.基础参数要求
像素：400w；
传感器类型及芯片：★≥1/1.8" CMOS，★内置图形处理芯片；
图像尺寸：≥2560×1440；
最低照度：▲彩色≤0.001Lux  ▲黑白≤0.0001Lux；
镜头参数：摄像机焦距范围应不小于6mm-180mm，▲至少35倍光学变焦 ▲光圈范围应不小于F1.5-F4.5（由近焦到远焦）；
视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；
存储功能：支持Micro SD/SDHC /SDXC卡，支持断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；
接口协议：支持ONVIF、GB/T28181；
硬件接口：RJ45 10/100M自适应以太网口，音频输入/输出外部接口；
补光灯：红外补光 距离≥200m；
防水等级：≥IP66；
智能功能：▲支持全结构化：同时支持机动车抓拍、机动车属性提取，非机动车抓拍、非机动车属性提取，行人抓拍、行人属性提取，人脸抓拍、人脸属性提取，支持人脸与人体关联。监控区域中的目标捕获率不低于99%；
在混合抓拍模式下，支持行人、非机动车和机动车的分类计数；
支持单场景同时检出≥30张人脸图片，并支持面部跟踪。
网络协议：TCP，UDP，IPv4，IPv6，DHCP，DNS，HTTPS，SNMP，802.1x，QoS，DDNS，SMTP
定位功能：▲支持GPS、北斗卫星定位模块和带电子罗盘功能；
2.存储服务
1080P格式存储7天，每路带宽8Mbps
	套
	45
	
	
	枪机

	2
	重点区域视频监控-400W高清网络摄像机服务
	1.基础参数要求
像素：400w；
传感器类型及芯片：★≥1/1.8" CMOS，★内置图形处理芯片；
图像尺寸：≥2560×1440；
最低照度：▲彩色≤0.001Lux  ▲黑白≤0.0001Lux；
镜头参数：摄像机焦距范围应不小于6mm-180mm，▲至少35倍光学变焦 ▲光圈范围应不小于F1.5-F4.5（由近焦到远焦）；
视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；
存储功能：支持Micro SD/SDHC /SDXC卡，支持断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；
接口协议：支持ONVIF、GB/T28181；
硬件接口：RJ45 10/100M自适应以太网口，音频输入/输出外部接口；
补光灯：红外补光 距离≥200m；
防水等级：≥IP66；
智能功能：▲支持全结构化：同时支持机动车抓拍、机动车属性提取，非机动车抓拍、非机动车属性提取，行人抓拍、行人属性提取，人脸抓拍、人脸属性提取，支持人脸与人体关联。监控区域中的目标捕获率不低于99%；
在混合抓拍模式下，支持行人、非机动车和机动车的分类计数；
支持单场景同时检出≥30张人脸图片，并支持面部跟踪。
网络协议：TCP，UDP，IPv4，IPv6，DHCP，DNS，HTTPS，SNMP，802.1x，QoS，DDNS，SMTP
定位功能：▲支持GPS、北斗卫星定位模块和带电子罗盘功能；
2.存储服务
1080P格式存储7天，每路带宽8Mbps
	套
	125
	
	
	球机

	3
	车辆卡口-800W高清网络枪式摄像机服务
	1.基础参数要求
像素：800w；
传感器类型及芯片：★≥1/1.8" CMOS，★内置图形处理芯片；
图像尺寸：≥2560×1440；
最低照度：▲彩色≤0.001Lux  ▲黑白≤0.0001Lux；
镜头参数：摄像机焦距范围应不小于6mm-180mm，▲至少35倍光学变焦 ▲光圈范围应不小于F1.5-F4.5（由近焦到远焦）；
视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；
存储功能：支持Micro SD/SDHC /SDXC卡，支持断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；
接口协议：支持ONVIF、GB/T28181；
硬件接口：RJ45 10/100M自适应以太网口，音频输入/输出外部接口；
补光灯：红外补光 距离≥200m；
防水等级：≥IP66；
智能功能：▲支持全结构化：同时支持机动车抓拍、机动车属性提取，非机动车抓拍、非机动车属性提取，行人抓拍、行人属性提取，人脸抓拍、人脸属性提取，支持人脸与人体关联。监控区域中的目标捕获率不低于99%；
在混合抓拍模式下，支持行人、非机动车和机动车的分类计数；
支持单场景同时检出≥30张人脸图片，并支持面部跟踪。
网络协议：TCP，UDP，IPv4，IPv6，DHCP，DNS，HTTPS，SNMP，802.1x，QoS，DDNS，SMTP
定位功能：▲支持GPS、北斗卫星定位模块和带电子罗盘功能；
2.存储服务
1080P格式存储7天，每路带宽8Mbps 
	套
	20
	
	
	

	4
	制高点全景监控—2400万270°AR球型鹰眼摄像机服务
	1.基础功能要求
实现270度的全景监控；一体化机芯和高速云台设计，在全景监控的同时为用户提供快速细节定位功能；
实现自动或手动对全景区域内的多个目标进行区域入侵、越界、进入区域、离开区域行为的检测，并可输出报警信号和联动云台跟踪，从而满足高等级要求的安保需求；
支持集中布控功能，可快速调取目标可视域范围内球机实现机群监控；
支持将视场角、镜头指向、安装位置经纬度等信息上传中心管理平台；
支持防破坏预警功能；
2.基础参数要求
像素：2400w；
传感器类型及芯片：★≥1/1.8" CMOS，★内置图形处理芯片；
最低照度：▲彩色≤0.001Lux  ▲黑白≤0.0001Lux；
视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；
存储功能：支持Micro SD/SDHC /SDXC卡，支持断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；
接口协议：支持ONVIF、GB/T28181；
硬件接口：RJ45 10/100M自适应以太网口，音频输入/输出外部接口；
防水等级：≥IP66；
网络协议：TCP，UDP，IPv4，IPv6，DHCP，DNS，HTTPS，SNMP，802.1x，QoS，DDNS，SMTP
定位功能：▲支持GPS、北斗卫星定位模块和带电子罗盘功能；
3.存储服务
1080P格式存储7天，每路带宽8Mbps
	套
	10
	
	
	

	5
	智能球型摄像机-400万像素6寸红外网络高清智能球机服务
	1.基础参数要求
像素：400w；
传感器类型及芯片：★≥1/1.8" CMOS，★内置图形处理芯片；
图像尺寸：≥2560×1440；
最低照度：▲彩色≤0.001Lux  ▲黑白≤0.0001Lux；
镜头参数：摄像机焦距范围应不小于6mm-180mm，▲至少35倍光学变焦 ▲光圈范围应不小于F1.5-F4.5（由近焦到远焦）；
视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；
存储功能：支持Micro SD/SDHC /SDXC卡，支持断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；
接口协议：支持ONVIF、GB/T28181；
硬件接口：RJ45 10/100M自适应以太网口，音频输入/输出外部接口；
补光灯：红外补光 距离≥200m；
防水等级：≥IP66；
网络协议：TCP，UDP，IPv4，IPv6，DHCP，DNS，HTTPS，SNMP，802.1x，QoS，DDNS，SMTP
定位功能：▲支持GPS、北斗卫星定位模块和带电子罗盘功能；
2.存储服务
1080P格式存储7天，每路带宽8Mbps
	套
	160
	
	
	

	二、附加服务

	6
	大百汇机房数据存储服务
	1080P格式存储30天，每路带宽8Mbps
	套
	1
	
	
	

	7
	区级视频联网共享平台服务
	1.视频综合应用
系统管理服务：实现对全区汇聚的视频资源进行统一的综合管理服务、信令服务、AAA服务、数据采集服务、云台控制服务、消息分发服务、日志采集服务、消息中心服务、地图数据服务、运维服务、集群代理服务、国标网关及流媒体服务、日志接入服务、日志存储处理服务、日志检索服务等能力服务。
实时视频监控：结合接入的全区视频监控点位实际情况，根据用户权限范围，为用户提供全天候及全方位的图像监视、轮巡设置、截图抓拍、云台控制等功能。
历史回放视频：根据用户权限范围，提供历史视频回放功能，用于对应视频监控点位录像的检索和回放，并支持录像下载、图片截图、播放控制、地图跳转等功能。 
电子地图应用：结合电子地图叠加摄像机的点位标签，支持通过选取电子地图上叠加的监控点位查看用户权限范围内的实时监控视频、历史回放视频。
视频运行管理应用：对接入主机、数据库及应用监控等专业监控系统进行统计分析，数据展现以及告警的集中体现。
用户中心：针对基本信息、用户名、所属单位、联系方式等信息的查询及密码修改提醒，并支持用户对流程申请状态的查询及镜头资源归属、镜头资源剩余访问天数、镜头资源控制权限展示等相关资源展示。
公告服务：支持工作动态、政策法规等资源展示，同时支持发布公告流程审核。
2.视频共享管理
系统管理服务：实现对各区、各部门汇聚视频平台用户操作视频资源的日志接入服务、日志存储处理服务、日志检索服务等能力服务，为视频共享管理提供的支撑能力等功能。
用户账号、视频资源权限流程：实现面向全区范围内的用户账号、视频资源权限申请流程，同时为审批人提供一键通过或者一键驳回的审批功能，并对接现有政务短信平台，实现流程申请的结果通过短信推送至申请人。
综合管理：为系统管理员提供可视化的视频资源添加、用户统计、机构管理、设备管理等，并对平台内用户操作保存不低于1年以上的日志信息，以便实现对现有平台用户进行操作的日志情况进行回溯和追踪。
	套
	1
	
	
	




三、报价单——“一次性建设”模式
（一）718路视频监控点报价（一期）
1.费用汇总表
	序号
	项目费用名称及计费标准
	金额(万元)
	占总投资比重%

	一
	建安工程费
	建设规模
（点位数量）
	单位造价
（万元/个）
	
	

	1
	平安深汕视频监控服务（一期）
	
	
	
	

	二
	工程建设其它费
	计费依据及标准
	
	

	1
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	三
	……
	
	
	

	1
	
	
	
	

	四
	运行维护费（48个月）
	
	
	

	1
	
	
	
	

	建设项目总投资
	
	
	


2.分项费用
	一、前端站点建设费用

	序号
	服务项目
	服务内容
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	人行道人脸识别抓拍相机-400万人脸识别摄像机
	像素：400w；
传感器类型及芯片：★≥1/1.8" CMOS，★内置图形处理芯片；
图像尺寸：≥2560×1440；
最低照度：▲彩色≤0.001Lux  ▲黑白≤0.0001Lux；
镜头参数：摄像机焦距范围应不小于6mm-180mm，▲至少35倍光学变焦 ▲光圈范围应不小于F1.5-F4.5（由近焦到远焦）；
视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；
存储功能：支持Micro SD/SDHC /SDXC卡，支持断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；
接口协议：支持ONVIF、GB/T28181；
硬件接口：RJ45 10/100M自适应以太网口，音频输入/输出外部接口；
补光灯：红外补光 距离≥200m；
防水等级：≥IP66；
智能功能：▲支持全结构化：同时支持机动车抓拍、机动车属性提取，非机动车抓拍、非机动车属性提取，行人抓拍、行人属性提取，人脸抓拍、人脸属性提取，支持人脸与人体关联。监控区域中的目标捕获率不低于99%；
在混合抓拍模式下，支持行人、非机动车和机动车的分类计数；
支持单场景同时检出≥30张人脸图片，并支持面部跟踪。
网络协议：TCP，UDP，IPv4，IPv6，DHCP，DNS，HTTPS，SNMP，802.1x，QoS，DDNS，SMTP
定位功能：▲支持GPS、北斗卫星定位模块和带电子罗盘功能；
	套
	100
	
	
	枪机

	2
	重点区域视频监控-400W高清网络摄像机
	像素：400w；
传感器类型及芯片：★≥1/1.8" CMOS，★内置图形处理芯片；
图像尺寸：≥2560×1440；
最低照度：▲彩色≤0.001Lux  ▲黑白≤0.0001Lux；
镜头参数：摄像机焦距范围应不小于6mm-180mm，▲至少35倍光学变焦 ▲光圈范围应不小于F1.5-F4.5（由近焦到远焦）；
视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；
存储功能：支持Micro SD/SDHC /SDXC卡，支持断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；
接口协议：支持ONVIF、GB/T28181；
硬件接口：RJ45 10/100M自适应以太网口，音频输入/输出外部接口；
补光灯：红外补光 距离≥200m；
防水等级：≥IP66；
智能功能：▲支持全结构化：同时支持机动车抓拍、机动车属性提取，非机动车抓拍、非机动车属性提取，行人抓拍、行人属性提取，人脸抓拍、人脸属性提取，支持人脸与人体关联。监控区域中的目标捕获率不低于99%；
在混合抓拍模式下，支持行人、非机动车和机动车的分类计数；
支持单场景同时检出≥30张人脸图片，并支持面部跟踪。
网络协议：TCP，UDP，IPv4，IPv6，DHCP，DNS，HTTPS，SNMP，802.1x，QoS，DDNS，SMTP
定位功能：▲支持GPS、北斗卫星定位模块和带电子罗盘功能；
	套
	383
	
	
	球机

	3
	车辆卡口-800W高清网络枪式摄像机
	像素：800w；
传感器类型及芯片：★≥1/1.8" CMOS，★内置图形处理芯片；
图像尺寸：≥2560×1440；
最低照度：▲彩色≤0.001Lux  ▲黑白≤0.0001Lux；
镜头参数：摄像机焦距范围应不小于6mm-180mm，▲至少35倍光学变焦 ▲光圈范围应不小于F1.5-F4.5（由近焦到远焦）；
视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；
存储功能：支持Micro SD/SDHC /SDXC卡，支持断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；
接口协议：支持ONVIF、GB/T28181；
硬件接口：RJ45 10/100M自适应以太网口，音频输入/输出外部接口；
补光灯：红外补光 距离≥200m；
防水等级：≥IP66；
智能功能：▲支持全结构化：同时支持机动车抓拍、机动车属性提取，非机动车抓拍、非机动车属性提取，行人抓拍、行人属性提取，人脸抓拍、人脸属性提取，支持人脸与人体关联。监控区域中的目标捕获率不低于99%；
在混合抓拍模式下，支持行人、非机动车和机动车的分类计数；
支持单场景同时检出≥30张人脸图片，并支持面部跟踪。
网络协议：TCP，UDP，IPv4，IPv6，DHCP，DNS，HTTPS，SNMP，802.1x，QoS，DDNS，SMTP
定位功能：▲支持GPS、北斗卫星定位模块和带电子罗盘功能；
	套
	50
	
	
	

	4
	制高点全景监控—2400万270°AR球型鹰眼摄像机服
	实现270度的全景监控；一体化机芯和高速云台设计，在全景监控的同时为用户提供快速细节定位功能；
实现自动或手动对全景区域内的多个目标进行区域入侵、越界、进入区域、离开区域行为的检测，并可输出报警信号和联动云台跟踪，从而满足高等级要求的安保需求；
支持集中布控功能，可快速调取目标可视域范围内球机实现机群监控；
支持将视场角、镜头指向、安装位置经纬度等信息上传中心管理平台；
支持防破坏预警功能；
像素：2400w；
传感器类型及芯片：★≥1/1.8" CMOS，★内置图形处理芯片；
最低照度：▲彩色≤0.001Lux  ▲黑白≤0.0001Lux；
视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；
存储功能：支持Micro SD/SDHC /SDXC卡，支持断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；
接口协议：支持ONVIF、GB/T28181；
硬件接口：RJ45 10/100M自适应以太网口，音频输入/输出外部接口；
防水等级：≥IP66；
网络协议：TCP，UDP，IPv4，IPv6，DHCP，DNS，HTTPS，SNMP，802.1x，QoS，DDNS，SMTP
定位功能：▲支持GPS、北斗卫星定位模块和带电子罗盘功能；
	套
	25
	
	
	

	5
	智能球型摄像机-400万像素6寸红外网络高清智能球机
	像素：400w；
传感器类型及芯片：★≥1/1.8" CMOS，★内置图形处理芯片；
图像尺寸：≥2560×1440；
最低照度：▲彩色≤0.001Lux  ▲黑白≤0.0001Lux；
镜头参数：摄像机焦距范围应不小于6mm-180mm，▲至少35倍光学变焦 ▲光圈范围应不小于F1.5-F4.5（由近焦到远焦）；
视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；
存储功能：支持Micro SD/SDHC /SDXC卡，支持断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；
接口协议：支持ONVIF、GB/T28181；
硬件接口：RJ45 10/100M自适应以太网口，音频输入/输出外部接口；
补光灯：红外补光 距离≥200m；
防水等级：≥IP66；
网络协议：TCP，UDP，IPv4，IPv6，DHCP，DNS，HTTPS，SNMP，802.1x，QoS，DDNS，SMTP
定位功能：▲支持GPS、北斗卫星定位模块和带电子罗盘功能；
	套
	160
	
	
	

	6
	前端摄像机立杆及基础
	根据实际情况采用6、8、12米立杆，包含立杆、基础、接地、取电、接地等事项
	套
	416
	
	
	

	二、光缆传输网络建设

	1
	光纤传输支网建设
	采用6芯室外单模光缆，包括：管道开挖、预埋、手井、线缆敷设、熔接及相应的保护设施，范围从各镇机房到摄像机安装处
	套
	416
	
	
	

	2
	光纤传输主干网建设
	深汕合作区区党政办机房至鹅埠、小漠、赤石、鲘门四个镇之间的48芯光纤主干网络建设；包括：管道开挖、预埋、手井、线路敷设、熔接机相应的保护设施；
	项
	1
	
	
	

	三、汇聚交换网络及存储设备

	1
	汇聚层网络设备
	建立前端摄像机至汇聚层交换机的百兆独享连接线路，与指挥中心机房通过光纤专网达到10G的传输，采用高性能三层交换机
	项
	4
	
	
	

	2
	公安机房及深汕云服务基地机房存储设备
	公安机房部署1350TB存储服务器，满足1000路视频30天存储；
云服务基地部署330TB存储服务器，满足1000路视频7天存储。
	项
	1
	
	
	

	四、区级视频联网共享平台

	1
	区级视频联网共享平台服务
	1.视频综合应用
系统管理服务：实现对全区汇聚的视频资源进行统一的综合管理服务、信令服务、AAA服务、数据采集服务、云台控制服务、消息分发服务、日志采集服务、消息中心服务、地图数据服务、运维服务、集群代理服务、国标网关及流媒体服务、日志接入服务、日志存储处理服务、日志检索服务等能力服务。
实时视频监控：结合接入的全区视频监控点位实际情况，根据用户权限范围，为用户提供全天候及全方位的图像监视、轮巡设置、截图抓拍、云台控制等功能。
历史回放视频：根据用户权限范围，提供历史视频回放功能，用于对应视频监控点位录像的检索和回放，并支持录像下载、图片截图、播放控制、地图跳转等功能。 
电子地图应用：结合电子地图叠加摄像机的点位标签，支持通过选取电子地图上叠加的监控点位查看用户权限范围内的实时监控视频、历史回放视频。
视频运行管理应用：对接入主机、数据库及应用监控等专业监控系统进行统计分析，数据展现以及告警的集中体现。
用户中心：针对基本信息、用户名、所属单位、联系方式等信息的查询及密码修改提醒，并支持用户对流程申请状态的查询及镜头资源归属、镜头资源剩余访问天数、镜头资源控制权限展示等相关资源展示。
公告服务：支持工作动态、政策法规等资源展示，同时支持发布公告流程审核。
2.视频共享管理
系统管理服务：实现对各区、各部门汇聚视频平台用户操作视频资源的日志接入服务、日志存储处理服务、日志检索服务等能力服务，为视频共享管理提供的支撑能力等功能。
用户账号、视频资源权限流程：实现面向全区范围内的用户账号、视频资源权限申请流程，同时为审批人提供一键通过或者一键驳回的审批功能，并对接现有政务短信平台，实现流程申请的结果通过短信推送至申请人。
综合管理：为系统管理员提供可视化的视频资源添加、用户统计、机构管理、设备管理等，并对平台内用户操作保存不低于1年以上的日志信息，以便实现对现有平台用户进行操作的日志情况进行回溯和追踪。
	套
	1
	
	
	

	五、已有监控点视频数据接入

	1
	已有监控点视频数据接入
	满足不小于480P格式存储7天，每路带宽8Mbps
	路
	500
	
	
	


（二）360路视频监控点（一期第一阶段）
1.费用汇总表
	序号
	项目费用名称及计费标准
	金额(万元)
	占总投资比重%

	一
	建安工程费
	建设规模
（点位数量）
	单位造价
（万元/个）
	
	

	1
	平安深汕视频监控服务（一期）
	
	
	
	

	二
	工程建设其它费
	计费依据及标准
	
	

	1
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	三
	……
	
	
	

	1
	
	
	
	

	四
	运行维护费（10个月）
	
	
	

	1
	
	
	
	

	建设项目总投资
	
	
	




2.分项费用
	一、前端站点建设费用

	序号
	服务项目
	服务内容
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	人行道人脸识别抓拍相机-400万人脸识别摄像机
	像素：400w；
传感器类型及芯片：★≥1/1.8" CMOS，★内置图形处理芯片；
图像尺寸：≥2560×1440；
最低照度：▲彩色≤0.001Lux  ▲黑白≤0.0001Lux；
镜头参数：摄像机焦距范围应不小于6mm-180mm，▲至少35倍光学变焦 ▲光圈范围应不小于F1.5-F4.5（由近焦到远焦）；
视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；
存储功能：支持Micro SD/SDHC /SDXC卡，支持断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；
接口协议：支持ONVIF、GB/T28181；
硬件接口：RJ45 10/100M自适应以太网口，音频输入/输出外部接口；
补光灯：红外补光 距离≥200m；
防水等级：≥IP66；
智能功能：▲支持全结构化：同时支持机动车抓拍、机动车属性提取，非机动车抓拍、非机动车属性提取，行人抓拍、行人属性提取，人脸抓拍、人脸属性提取，支持人脸与人体关联。监控区域中的目标捕获率不低于99%；
在混合抓拍模式下，支持行人、非机动车和机动车的分类计数；
支持单场景同时检出≥30张人脸图片，并支持面部跟踪。
网络协议：TCP，UDP，IPv4，IPv6，DHCP，DNS，HTTPS，SNMP，802.1x，QoS，DDNS，SMTP
定位功能：▲支持GPS、北斗卫星定位模块和带电子罗盘功能；
	套
	45
	
	
	枪机

	2
	重点区域视频监控-400W高清网络摄像机
	像素：400w；
传感器类型及芯片：★≥1/1.8" CMOS，★内置图形处理芯片；
图像尺寸：≥2560×1440；
最低照度：▲彩色≤0.001Lux  ▲黑白≤0.0001Lux；
镜头参数：摄像机焦距范围应不小于6mm-180mm，▲至少35倍光学变焦 ▲光圈范围应不小于F1.5-F4.5（由近焦到远焦）；
视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；
存储功能：支持Micro SD/SDHC /SDXC卡，支持断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；
接口协议：支持ONVIF、GB/T28181；
硬件接口：RJ45 10/100M自适应以太网口，音频输入/输出外部接口；
补光灯：红外补光 距离≥200m；
防水等级：≥IP66；
智能功能：▲支持全结构化：同时支持机动车抓拍、机动车属性提取，非机动车抓拍、非机动车属性提取，行人抓拍、行人属性提取，人脸抓拍、人脸属性提取，支持人脸与人体关联。监控区域中的目标捕获率不低于99%；
在混合抓拍模式下，支持行人、非机动车和机动车的分类计数；
支持单场景同时检出≥30张人脸图片，并支持面部跟踪。
网络协议：TCP，UDP，IPv4，IPv6，DHCP，DNS，HTTPS，SNMP，802.1x，QoS，DDNS，SMTP
定位功能：▲支持GPS、北斗卫星定位模块和带电子罗盘功能；
	套
	125
	
	
	球机

	3
	车辆卡口-800W高清网络枪式摄像机
	像素：800w；
传感器类型及芯片：★≥1/1.8" CMOS，★内置图形处理芯片；
图像尺寸：≥2560×1440；
最低照度：▲彩色≤0.001Lux  ▲黑白≤0.0001Lux；
镜头参数：摄像机焦距范围应不小于6mm-180mm，▲至少35倍光学变焦 ▲光圈范围应不小于F1.5-F4.5（由近焦到远焦）；
视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；
存储功能：支持Micro SD/SDHC /SDXC卡，支持断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；
接口协议：支持ONVIF、GB/T28181；
硬件接口：RJ45 10/100M自适应以太网口，音频输入/输出外部接口；
补光灯：红外补光 距离≥200m；
防水等级：≥IP66；
智能功能：▲支持全结构化：同时支持机动车抓拍、机动车属性提取，非机动车抓拍、非机动车属性提取，行人抓拍、行人属性提取，人脸抓拍、人脸属性提取，支持人脸与人体关联。监控区域中的目标捕获率不低于99%；
在混合抓拍模式下，支持行人、非机动车和机动车的分类计数；
支持单场景同时检出≥30张人脸图片，并支持面部跟踪。
网络协议：TCP，UDP，IPv4，IPv6，DHCP，DNS，HTTPS，SNMP，802.1x，QoS，DDNS，SMTP
定位功能：▲支持GPS、北斗卫星定位模块和带电子罗盘功能；
	套
	20
	
	
	

	4
	制高点全景监控—2400万270°AR球型鹰眼摄像机服
	实现270度的全景监控；一体化机芯和高速云台设计，在全景监控的同时为用户提供快速细节定位功能；
实现自动或手动对全景区域内的多个目标进行区域入侵、越界、进入区域、离开区域行为的检测，并可输出报警信号和联动云台跟踪，从而满足高等级要求的安保需求；
支持集中布控功能，可快速调取目标可视域范围内球机实现机群监控；
支持将视场角、镜头指向、安装位置经纬度等信息上传中心管理平台；
支持防破坏预警功能；
像素：2400w；
传感器类型及芯片：★≥1/1.8" CMOS，★内置图形处理芯片；
最低照度：▲彩色≤0.001Lux  ▲黑白≤0.0001Lux；
视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；
存储功能：支持Micro SD/SDHC /SDXC卡，支持断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；
接口协议：支持ONVIF、GB/T28181；
硬件接口：RJ45 10/100M自适应以太网口，音频输入/输出外部接口；
防水等级：≥IP66；
网络协议：TCP，UDP，IPv4，IPv6，DHCP，DNS，HTTPS，SNMP，802.1x，QoS，DDNS，SMTP
定位功能：▲支持GPS、北斗卫星定位模块和带电子罗盘功能；
	套
	10
	
	
	

	5
	智能球型摄像机-400万像素6寸红外网络高清智能球机
	像素：400w；
传感器类型及芯片：★≥1/1.8" CMOS，★内置图形处理芯片；
图像尺寸：≥2560×1440；
最低照度：▲彩色≤0.001Lux  ▲黑白≤0.0001Lux；
镜头参数：摄像机焦距范围应不小于6mm-180mm，▲至少35倍光学变焦 ▲光圈范围应不小于F1.5-F4.5（由近焦到远焦）；
视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；
存储功能：支持Micro SD/SDHC /SDXC卡，支持断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；
接口协议：支持ONVIF、GB/T28181；
硬件接口：RJ45 10/100M自适应以太网口，音频输入/输出外部接口；
补光灯：红外补光 距离≥200m；
防水等级：≥IP66；
网络协议：TCP，UDP，IPv4，IPv6，DHCP，DNS，HTTPS，SNMP，802.1x，QoS，DDNS，SMTP
定位功能：▲支持GPS、北斗卫星定位模块和带电子罗盘功能；
	套
	160
	
	
	

	6
	前端摄像机立杆及基础
	根据实际情况采用6、8、12米立杆，包含立杆、基础、接地、取电、接地等事项
	套
	160
	
	
	

	二、光缆传输网络建设

	1
	光纤传输支网建设
	采用6芯室外单模光缆，包括：管道开挖、预埋、手井、线缆敷设、熔接及相应的保护设施，范围从各镇机房到摄像机安装处；
	套
	160
	
	
	

	2
	光纤传输主干网建设
	深汕合作区区党政办机房至鹅埠、小漠、赤石、鲘门四个镇之间的48芯光纤主干网络建设；包括：管道开挖、预埋、手井、线路敷设、熔接机相应的保护设施； 
	项
	1
	
	
	

	三、汇聚交换网络及存储设备

	1
	汇聚层网络设备
	建立前端摄像机至汇聚层交换机的百兆独享连接线路，与指挥中心机房通过光纤专网达到10G的传输，采用高性能三层交换机
	项
	4
	
	
	

	2
	公安机房及深汕云服务基地机房存储设备
	公安机房部署1350TB存储服务器，满足1000路视频30天存储；
云服务基地部署330TB存储服务器，满足1000路视频7天存储。
	项
	1
	
	
	

	四、区级视频联网共享平台

	8
	区级视频联网共享平台服务
	1.视频综合应用
系统管理服务：实现对全区汇聚的视频资源进行统一的综合管理服务、信令服务、AAA服务、数据采集服务、云台控制服务、消息分发服务、日志采集服务、消息中心服务、地图数据服务、运维服务、集群代理服务、国标网关及流媒体服务、日志接入服务、日志存储处理服务、日志检索服务等能力服务。
实时视频监控：结合接入的全区视频监控点位实际情况，根据用户权限范围，为用户提供全天候及全方位的图像监视、轮巡设置、截图抓拍、云台控制等功能。
历史回放视频：根据用户权限范围，提供历史视频回放功能，用于对应视频监控点位录像的检索和回放，并支持录像下载、图片截图、播放控制、地图跳转等功能。 
电子地图应用：结合电子地图叠加摄像机的点位标签，支持通过选取电子地图上叠加的监控点位查看用户权限范围内的实时监控视频、历史回放视频。
视频运行管理应用：对接入主机、数据库及应用监控等专业监控系统进行统计分析，数据展现以及告警的集中体现。
用户中心：针对基本信息、用户名、所属单位、联系方式等信息的查询及密码修改提醒，并支持用户对流程申请状态的查询及镜头资源归属、镜头资源剩余访问天数、镜头资源控制权限展示等相关资源展示。
公告服务：支持工作动态、政策法规等资源展示，同时支持发布公告流程审核。
2.视频共享管理
系统管理服务：实现对各区、各部门汇聚视频平台用户操作视频资源的日志接入服务、日志存储处理服务、日志检索服务等能力服务，为视频共享管理提供的支撑能力等功能。
用户账号、视频资源权限流程：实现面向全区范围内的用户账号、视频资源权限申请流程，同时为审批人提供一键通过或者一键驳回的审批功能，并对接现有政务短信平台，实现流程申请的结果通过短信推送至申请人。
综合管理：为系统管理员提供可视化的视频资源添加、用户统计、机构管理、设备管理等，并对平台内用户操作保存不低于1年以上的日志信息，以便实现对现有平台用户进行操作的日志情况进行回溯和追踪。
	套
	1
	
	
	



三、项目服务时间和服务承诺
服务时间：70个月
服务承诺： 
                                           
XXX公司（需加盖公章）
                            2020年XX月XX日  
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