	序号
	采购项目
	产品品目
	采购内容
	单位
	单价（元）

	1
	移动讲台、黑板、一体机
	交互智能平板一体机
	整机尺寸≥86英寸
I5 8G内存 256G固态硬盘
轻量化设计，为达到教室墙面的安装要求及安全性，整机重量不超过82KG
整机触摸屏厂家具备自主触摸显示技术，并具备触摸检测技术
具备三键合一按钮，短按熄屏，长按待机，一键开机，PC可单独控制
一体机具备高清电视处理技术及自动优化图像运动功能，可有效解决图像抖动问题
整机通过MTBF≥12万小时检测
支持自定义按键功能，可选功能包括：一键启动任意通道批注、一键启动/退出PPT播放、一键启动PPT批注、一键启动任意通道冻结与放大屏幕内容支持DTMB地面数字电视
可根据外界环境光亮度和输入信号的变化调整背光灯管亮度，实现优良画质和节电功能
具有浪涌保护电路技术，可有效保护产品电路电源安全                                        内置图片处理功能，无需借助专业图片处理软件即可对课件内的图片进行快速抠图，图片主体处理后边缘无明显毛边，且处理后的图片可直接上传至教师云空间供后续复用
	台
	

	2
	
	视频展台
	像素 1300W像素
变焦 12倍光学，10倍数码
对焦 自动
解析度 1000线
帧率 1080P@30FPS
上下可在0-90°任意位置弯折悬停、前后可180°旋转、主机和支架可分离机构设计，能俯拍作业，水平拍摄，手持拍摄，适应各种教学场景。（须提供具有CNAS认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件，要求内容能体现满足上述参数要求）
俯拍情况下，拍摄角度可覆盖A3画幅，方便一次性展示更多的内容。
支持5G wifi无线传输，保证传输的稳定性。（须提供具有CNAS认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件，要求内容能体现满足上述参数要求）
	套
	

	3
	
	黑板

	需要与学校原有75和86寸一体机兼容　　1。 产品特点　　①使传统教学模式与现代化语音、视频教学无缝接轨，便于教室各个部位的学生观看，使教师在授课时不用再在传统书写板与交互式电子白板（一体机）之间来回切换，省时省力。　　②可根据教师的不同身高自由升降书写板调整书写板的高度，选择最佳书写位置。教师站在一个固定地点，就可将书写板从上到下任意书写，使书写板的使用率达到100%；　　③当需要使用电子白板时，将两块书写板推开；不需要电子白板时，将两块书写板合拢关闭锁定遮住电子白板，在复杂的教室环境，有效保护了交互式电子白板 （或一体机）。　　2。 规格　　整体尺寸≧4000*1240mm，可根据电子白板的尺寸适当调整。　　3。 面板材料　　①采用优质原装板面，整板无拼接，板面呈墨绿色，视觉舒适，用眼不疲劳；　　②厚度：为≥0。27mm～0。30 mm；　　③表面漆膜硬度：≥6H，经耗磨仪一万次摩擦后表面不露底；
	张
	

	4
	
	讲台
	钢木讲台
规格：2000*600*750（长宽高mm）
材质说明：台面及键盘托均采用18mm优质实木指接板，面饰环保封闭PU环保漆，桌架为标钢焊接制作，表面经酸洗磷化处理后黑色静电喷涂处理。
根据学校要求定制，外形美观，坚固耐用，专业性强，可合理集成电脑等各种设备
	张
	

	5
	
	智能音箱
	1.采用功放及有源音箱一体化设计。
2.双音箱配对，采用木质材质，保证声音还原度。
3.输出额定功率: 2*20W。
4.端口：电源*1、Line in*1、Line out*1、U盘接口*1。
5.支持专业无线麦克风接收技术数字U段无线麦克风扩音接收，有效避开wifi干扰。
6.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。
7.支持蓝牙无线接收，方便老师分享移动设备上的音频。蓝牙支持密码模式，防止学生连接。
8.支持安卓手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量、设置蓝牙名称、设置蓝牙密码等功能，方便教师对音箱的管控。
9.支持扩音和输入音源叠加输出，方便与录播系统结合，或者通过串联功放支持更大环境扩音。
10.音箱具有SRRC无线电发射设备型号核准证，符合无线电管理规定和技术标准。
	套
	

	6

	
	无线话筒

	1、与音箱对频距离≤10米,自动配对时间≤1秒；
2、传输距离：≥10米；
3、频率响应：40-20KHz；
3、THD总谐波失真：≤1%；
4、RF发射功率：≤10dB；
5、传输响应：≤4ms；
6、灵敏度：－90dBm；
7、信噪比：97.5dBm；
8、低辐射传输音频信号，长期使用不影响人体健康。
	个
	

	7
	
	教室后面磁性板
	参考规格：400*1200mm 
1、面板、背板、夹层：
面板要求：1、采用优质原装面板，板面采用黑板专用漆（提供国家权威机构对金属黑板漆对汞含量的检测报告），板面呈墨绿色，整板无拼接；2、厚度：为≥0.4mm；3、表面树脂漆膜硬度：≥6H，经耗磨仪一万次摩擦后表面不露底；4、光泽度：60゜法：＜6，没有明显眩光；5、面板盐雾试验96h：不低于一级；6、书写性能：用水泥性笔书写流畅不打滑，清擦干净无粉尘飘落。夹层采用高密度吸音泡沫材料板，厚度为≥14mm。软硬适中、有弹性，不变形，整张无接缝,提供检验报告为依据。背面采用整块防锈镀锌板，厚度≥0.20mm，经专用双组份AB胶粘合由全自动生产线高压定型，胶合牢固，耐腐蚀、耐冲击、防水、防潮、经久耐用，保持书写板面平整，永不脱壳
	套
	

	8
	
	光驱、无线键鼠、系统控制等

	无线键鼠：传输方式：2.4G无线 传输距离：10米（无阻隔） 键盘净重：455g±3g  鼠标净重：56g±2g 鼠标连接方式：无线  键盘连接方式：无线
光驱：
系统控制：一体机设备运维管理系统：设备集中管理、远程监控管理、文本信息发布、数据报表统计、冰点还原系统、音视频直播功能
	套
	

	9
	笔记本电脑

	笔记本电脑
	1.i7-8565U；
2.8G（DDR4 2666)；
3.128G固态硬盘+1TB机械硬盘；
4.14英寸FHD IPS 屏幕，分辨率(1920*1080)；
5.2GB独立显卡；
6.无线网卡Intel 8265AC+BT 2x2 ，蓝牙，720P高清摄像头，45Wh电池
7.指纹识别器，出厂预装开启TPM安全芯片
8.出厂预装windows 10操作系统
9.一年上门
	台
	

	10
	办公电脑

	办公电脑
	推荐品牌 1、联想；2、戴尔；3、惠普；
CPU  Intel Core i7八代处理器及以上
内存 配置 8G DDR4 2400MHz 及以上内存；
显卡 集成显卡
声卡 集成声卡
硬盘 双硬盘：1TB SATA3 7200rpm 硬盘 + 128GB固态硬盘；
网卡 集成10/100/1000M以太网卡；
光驱 DVD-RW 
显示器 ≥21寸LED显示器，分辨率1920x1080及以上
键盘、鼠标 USB键盘、USB鼠标；
电源 110/220V ≥180W节能电源
操作系统 预装正版windows操作系统
保修 原厂质保三年
交货期 30个日历日
响应时间 24小时
	台
	

	11
	校园网络无线覆盖
	无线认证系统

	1、千兆以太网口数≥6个；并需提供1个RJ-45 Console管理口，提供USB接口数≥2，用于外接硬件设备，提供官网截图及官网链接证明；
2、集中转发模式下最大可支持管理AP数≥64，单台设备最大可支持管理AP数≥512；
3、为保证安全接入，无线控制器AC需支持802.1x、Portal、MAC地址认证、CA证书认证、WAPI、802.1X WEP等企业认证，以及二维码审核认证、微信认证、短信认证、APP认证、临时访客账号、Facebook等外来访客认证方式；
4、支持生物密码人脸识别认证方式，通过收集用户人脸数据建立数据库，上网认证识别用户人脸数据对比数据库，建立基于用户身份的认证机制，提供功能截图加盖厂商公章；
5、为了保证内部员工及外来访客的上网安全，规范用户无线上网行为，需要无线AC支持不低于4000种的精准应用应用识别，可以同时对互联网应用访问进行管控，能根据用户账号、接入位置、时间段、终端类型、终端MAC地址进行不同权限划分，提供第三方权威检测报告；
6、支持本地转发模式下的应用识别和行为审计，能够在本地转发情况下支持用户画像、应用排行统计、用户上网行为审计等，提供第三方权威检测报告；
7、要求无线AC支持上网行为审计，符合上网安全合规政策，满足公安部82号令要求，可审计用户访问的URL、网络应用类型、非加密的邮件正文及其附件内容、Web BBS发帖内容、微博内容、FTP上传和下载的文件名、TELNET执行的命令等，提供第三方权威检测报告；
8、兼容原有无线设备实现统一Portal/Web和802.1X认证，包括微信认证、短信认证、二维码审核、802.1X、Web账号密码认证，兼容的厂商包括但不限于华三、华为、锐捷、思科、Aruba、Ruckus等，提供第三方权威检测报告；
9、支持网络应用智能缓存，自动将无线网络中首次下载的APP，缓存到本地服务器（包括控制器内置硬盘、AP外置U盘或者外挂服务器），实现缓存加速
10、为了更好的进行无线网络后期维护，需要支持关联或导入建筑图实现所有AP的可视化维护，直观显示每个AP的实际部署位置、AP在线状态、实时流量等信息，方便管理员实时了解网络健康状态；
11、支持管理员分权分级，不同的管理员拥有不同的管理权限，包括精细的页面修改查看权限和接入点管辖权限，方便网络的维护管理，并支持不低于6级的AP分组管理，实现楼宇、区域等的精细化管理，方便AP设备的管理维护；
12、支持运维人员在内网或者外网通过手机APP即可实现实时查看网络运行状态、网络配置修改、账号新建、管理员审核、网络实时告警等；
	套
	

	12
	
	教室室内无线AP

	1、支持802.11ac wave 2协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作,支持2x2 MIMO，2.4G最大传输速率≥300Mbps，5G最大传输速率≥867Mbps，整机最大传输速率≥1167Mbps；
2、千兆以太网口≥1个，并需提供1个RJ-45 Console管理口，USB接口≥1个，提供官网截图及官网链接证明；
3、 AP满负荷工作功耗≤13W，支持802.3af标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式
4、支持虚拟AP技术，SSID数≥32；
5、安全策略：同时支持不加密、静态WEP加密、WPA、WPA2、WAPI等多种加密方式，支持802.1X认证、MAC地址认证，支持SSID隐藏、中文SSID，网络可以配置同一SSID或者不同SSID实现加密兼容性，为了防止非法AP对合法AP的信号传输产生干扰，甚至欺骗合法用户，骗取用户的注册信息，AC应该具有非法AP检测的功能；
6、配合AC支持微信、短信、APP、帐号密码等认证方式；支持关联RADIUS、LDAP、Active Directory等外置认证服务器；支持Portal服务器功能，能够给第三方无线设备做Portal认证；
7、支持接入点VPN功能，可以跨互联网与异地的无线控制器建立加密通信隧道，实现加密远程访问，提供彩页截图证明并厂家加盖公章；
8、支持AP零配置，支持二层广播、DHCP Option43、DNS域名等多种AC自动发现机制；支持跨广域网、NAT部署远程接入点，并支持AES、TKIP等加密方式进行隧道加密；支持网关功能，支持PPPoE拨号功能，并支持DHCP Server和DNS代理功能；
9、支持WIPS，能对非法接入点、钓鱼AP、个人热点进行实时检测、告警及反制；
	套
	

	13
	
	分布式中心AP（24口）

	AP本体支持GE下行电口≥12个，自适应100/1000Mbps，可通过网线和交换机级联最多接24个远端接入单元，AP本体与远端接入单元之间最远距离≥100m
	套
	

	14
	
	远端接入单元

	1、支持802.11ac wave 2协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作，支持2x2 MIMO，2.4G最大传输速率≥300Mbps，5G最大传输速率≥867Mbps，整机最大传输速率≥1167Mbps；
2、上联以太网口≥1个，下联以太网口≥4个，提供官网截图及官网链接证明；
3、 AP满负荷工作功耗≤13W，支持802.3af/802.3at标准的PoE供电方式；
4、支持虚拟AP技术，SSID数≥32；
5、安全策略：同时支持不加密、静态WEP加密、WPA、WPA2、WAPI等多种加密方式，支持802.1X认证、MAC地址认证，支持SSID隐藏、中文SSID，网络可以配置同一SSID或者不同SSID实现加密兼容性，为了防止非法AP对合法AP的信号传输产生干扰，甚至欺骗合法用户，骗取用户的注册信息，AC应该具有非法AP检测的功能；
6、配合AC支持微信、短信、APP、帐号密码等认证方式；支持关联RADIUS、LDAP、Active Directory等外置认证服务器；支持Portal服务器功能，能够给第三方无线设备做Portal认证；
7、支持接入点VPN功能，可以跨互联网与异地的无线控制器建立加密通信隧道，实现加密远程访问，提供彩页截图证明并厂家加盖公章；
8、支持AP零配置，支持二层广播、DHCP Option43、DNS域名等多种AC自动发现机制；支持跨广域网、NAT部署远程接入点，并支持AES、TKIP等加密方式进行隧道加密；支持网关功能，支持PPPoE拨号功能，并支持DHCP Server和DNS代理功能；
9、支持WIPS，能对非法接入点、钓鱼AP、个人热点进行实时检测、告警及反制；
	套
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	网络设备补充和网络管理平台
	24口万兆接入交换机

	1、千兆电口≥24个，10G SFP+万兆光口≥4个，1个Console口
2、交换性能≥336Gbps；包转发率≥108Mpps，需提供官网截图证明；
3、交换机支持：二层广播、配置静态IP地址、DHCP Option43、DNS域名等方式自动发现交换机管理平台；提供功能截图证明并加盖厂家公章
4、支持通过交换机管理平台进行设备替换，提供功能截图证明；
5、支持STP、RSTP、MSTP协议
6、支持静态路由、OSPF、RIP等动态路由
7、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术
8、支持M-LAG（跨设备链路聚合）技术，提供功能截图证明；
9、为保证内网安全性，防止病毒在内网横向传播，要求交换机具有东西向风险流量安全功能，提供东西向流量安全功能截图证明；
10、为禁止非法终端(例如私接路由器)接入；需支持终端类型库，能自动识别PC、路由器、监控终端设备等；
	套
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	网管平台

	1)配置不低于100个网络设备许可，300无线网络设备许可
2)配置相应操作系统及数据库软件，包含防病毒软件。
3）系统支持B/S架构，支持组件化安装模式，可根据业务需要进行按需安装。浏览器需支持IE、FireFox、Chrome等业界主流浏览器。
4）系统需采用业界主流的数据库软件，如MySQL、SQL Server 2008、Oracle等。为提高整体方案安全性，系统需支持数据库独立部署以及集中式部署两种方式。
5)系统需支持大规模管理能力，单套管理能力不低于1000台ONU网络资源。
6）系统需要支持路由器、交换机、防火墙、WLAN、服务器、存储、视频监控、统一通信设备的统一管理和业务分析，并提供相应报表功能
7）系统需要支持本期项目中网络设备的管理能力.
	套
	

	17
	
	上网审计

	1、性能指标：网络吞吐量≥2Gb、推荐带宽≥1Gb、支持用户数≥6000、每秒新建数≥12000、最大并发数≥600000；
2、硬件指标：1U，单电源，6个千兆电口，2个万兆光口， 1个串口(RJ45) ，2个USB2.0，8G内存，硬盘1TB;
3、支持网关、网桥、旁路模式部署；网关模式，支持NAT、路由转发、DHCP、GRE、OSPF等功能；
4、支持细致的管理员权限划分，包括对不同用户组的管理权限、对各种主要功能界面的配置和查看权限；
5、支持针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级；支持以列表形式展示访问质量差的用户名单；支持对单用户进行定向web访问质量检测；(提供功能截图) 
6、支持多种认证方式，包括本地用户名密码、第三方服务器、短信认证、二维码认证等；
7、内置支持2800种以上网络主流应用，管理IM、web IM、微博、网络游戏、网络炒股、P2P、流媒体、远程控制、木马、代理翻墙软件、移动APP等常用网络应用；
8、支持应用更新版本后的主动识别和控制；
9、针对SSL加密的网站、论坛发帖、web邮箱的内容进行关键字过滤和内容审计；（提供功能截图）
10、支持从流量分析、时长分析、用户行为分析、网站分类分析、终端接入分析、终端接入安全等多维度下选择具体的基于用户/用户组/终端/网站/域名/应用/通道/搜索关键字等细粒度的排行、趋势等报表，整合成一个自定义报表进行订阅；
11、产品应具备相当的技术认可度，最近两年产品曾入围Gartner SWG魔力象限；
12、国家应急中心应急支撑单位CNCERT证书（国家级）；
13、支持3年硬件质保、软件升级、远程技术支持和上门实施服务。
	套
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	探针系统

	1、设备性能指标：2Gbps，硬件指标：2U， 1T SATA、配置双电源，接口数量标配6个千兆电口，4个千兆光口；
2、具备主动发送少量探测报文，发现潜在的服务器（影子资产）以及学习服务器的基础信息，如：操作系统、开放的端口号等。
3、支持敏感数据泄密功能检测能力，可自定义敏感信息，支持根据文件类型和敏感关键字进行信息过滤。
4、具备报文检测引擎,可实现IP碎片重组、TCP流重组、应用层协议识别与解析等；具备多种的入侵攻击模式或恶意UR监测模式。
5、支持HTTP未知站点下载可执行文件、浏览最近30天注册域名、浏览恶意动态域名、访问随机算法生成域名等僵尸网络行为检测。
6、支持5种类型日志传输模式,包含标准模式、精简模式、高级模式、局域网模式、自定义模式，适应不同应用场景需求。
7、支持设备内置简单命令行管理窗口，便于基础运维调试（需提供截图证明）；可实时监控设备的CPU、内存、存储空间使用情况；能够监控监听接口的实时流量情况。
8、支持传输访问检测日志，包括正常访问、风险访问、违规访问
9、支持IP，IP组，服务，端口，访问时间等定义访问策略，主动建立针对性的业务和应用访问逻辑规则，包括白名单和黑名单方式
10、厂商应是国家互联网应急响应中心网络安全应急服务国家级支撑单位；厂商需是中国反网络病毒联盟ANVA成员单位
11、支持3年硬件质保、软件升级、远程技术支持和上门实施服务。
	套
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	服务器存储
	网络存储

	1、形 态：2U 机架服务器
2、处 理 器： Intel Xeon 3204 6核 1.9GHz 可扩展处理器，最大支持两颗
3、芯 片 组：Intel C622 系列芯片组
4、内 存：24 个 DDR4 内存插槽， 最高 2933MT/, 内存保护支持 ECC、 内存镜像、 热备
最多 12 条 DCPMM 内存， 最高 2666MT/s
5、存 储 控 制 器：SATA/SAS/RAID 控制器， 支持直通、 RAID0、 1、 10、 5、 50、 6、 60 等，
支持 Cache 超级电容保护， 提供 RAID 级别迁移、 磁盘漫游、 自诊断、 Web 远程
设置等功能
6、本 地 存 储：前置 : 最大支持 12 块 3.5 寸 ( 兼容 2.5 寸，可支持 8 个 NVMe SSD) 或 25 块 2.5 寸硬盘；
内置 :1 个 SATA/PCIe M.2+1 个 PCIe M.2， 2 个 SD 卡
后置 : 最大支持 4 块 2.5 寸硬盘， 可支持 NVMe SSD ；
7、网 络 接 口：板载网卡 :2 个 GE 接口 +1 个 OCP， 具备 NCSI 功能
灵活插卡 : 可选配 2*GE 或 4*GE 或 2*10GE 或 2*25GE 或 2*100GE 等接口
8、P C I e 扩 展：最大可支持 10 个 PCIe 扩 3.0 展插槽， 包括 1 个 RAID 卡专用 PCIe 和 1 个 OCP2.0
9、其 他 接 口：1 个 RJ-45 管理接口， 位于机箱后部 ；
2 个 USB 3.0 接口位于机箱后部， 机箱前部可选配 2 个 USB3.0 或者 USB2.0 ；
1 个 VGA 接口， 位于机箱后部， 可选配支持前置 VGA ；
可选 1 个串口， 位于机箱后部 ；
2 个 Micro SD 卡插槽， 位于机箱内部 ；
10、电 源：可 选 550W 或 1200W CRPS 高 效 白 金 热 插 拔 电 源， 支 持 1+1 冗 余， 电 压 范 围
100-240Vac( 以主机铭牌标签上的电源输入值为准 )
11、风 扇 模 块：4 个热插拔风扇模组， 支持转子冗余
12、管 理 功 能：集成 BMC 芯片， 对外提供 1 个 1Gbps RJ45 管理口， 支持 Redfish、 SNMP、
IPMI2.0 等标准接口 ； 基于 IKVM/HTML5 的远程管理界面， 提供全面的故障诊断、
自动化运维、 远程管理的功能
13、显 卡：集成显示控制器， 最大分辨率 1920x1080
14、操 作 系 统：Microsoft Windows Serve、 Red Hat Enterprise Linux、 SUSE Linux
Enterprise Server、 CentOS、 Ubuntu、 Vmware EXSI 等
15、工 作 温 度：工作时 5℃～ 40℃（41℉～ 104℉） ( 高温配置支持 0℃-45℃）
16、产 品 认 证：通过 CCC认证
17、机 箱 规 格：87.8mm( 高 )x 448mm( 宽 )x794.4mm( 深 )
87.8mm( 高 )x 482 （含箱耳） mm( 宽 )x801.2 （含手拧螺钉） mm( 深 )
18、满 配 质 量：最大 35K( 不含导轨 )
	套
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	服务器

	1 Dell PowerEdge R740 2U机架式机箱
2 英特尔 至强 银牌 4214 处理器 (12C,2.20GHz,3.20GHz,2400MHz,17MB,85W,Turbo)
1 不含面板
4 16GB RDIMM，2666MT/s，ECC
1 24个 DDR4 内存扩展插槽
1 iDRAC9 Express，集成戴尔远程访问控制器，Express
2 480GB SSD SATA 读取密集型 6Gbps 512e 2.5英寸热插拔 S4510 硬盘, 1 DWPD,876 TBW
4 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 企业级 3.5英寸硬盘
1 R740机架式服务器：机箱含高达8个，3.5英寸热插拔硬盘，热插拔电源
1 PERC H730P RAID 控制器，2GB NV 缓存
1 C1: 无 RAID 适用于 S130/H330/H730/H730P/H740P（>=1 HDDs 或 SSDs）
1 桌边电源线，250V，2M (中国)
1 单个，热插拔电源 (1+0)，495W
1 无附加UPS外部设备（戴尔建议服务器运行在不间断配电环境下）
1 DVD+/-RW，SATA，内置
1 板载4 个1 GbE LOM
1 省电DELL活动控制器
1 最高可配8个PCIe 3.0插槽，其中含有4个X16插槽
1 无附加PCI_E扩展卡
1 无显卡
0 不含大功率GPU供电套件
1 不含显示器
1 不含安全类设备
1 ReadyRails 静态导轨，适用于2/4柱式机架
1 不含机柜
1 机箱尺寸：高86.8mm*宽434.0mm*深715.5mm
	套
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	电话机
	电话机

	sip电话，账号2个，支持本地三方；支持通信录导入导出
	台
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	电脑室设备学生电脑、教师电脑、服务器、投影机
	学生台式电脑

	AMD Ryzen3 Pro 2200G/8G DDR4/1TB/Win10H/19.5"/六年整机有限上门保修
	台
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	教师台式电脑

	21.5"I5-7500/4G/1T+128GSSDK
	台
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	工作站
	I7-9700，16G内存，256G固态+1T硬盘，GTX1660-6G独显
	台
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	投影机
	光机类型：ALPD激光光源，大于20000小时寿命
光机亮度：大于3600ANSI流明
单色轮：采用单色轮荧光粉技术，荧光轮和色轮在同一个马达上，有效的解决荧光轮和色轮同步问题，需提供相关技术专利证书和实物照片
物理分辨率：1920*1080（16:9）
对比度：35000:1
超短焦反射式镜头，投射比0.233
噪音：小于30DB
色域：≥REC.709
支持RGBYCMW七色调整，支持屏幕八点区域颜色调整功能；
	套
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	音响设备
	300w有源音箱
	套
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	图书馆电子阅览室电脑
	台式电脑
	AMD Ryzen3 Pro 2200G/8G DDR4/1TB/Win10H/19.5"/六年整机有限上门保修
	台
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	速印机采购
	速印机
	工作方式:高速数码制版
原稿类型:书刊
原稿尺寸:使用稿台玻璃：最小:50mm×90mm，最大:310mm×432mm
原稿重量:使用稿台玻璃：最大 10kg:
最薄:50 g/㎡，最厚:128 g/㎡
扫描面积:最大:297mm×432mm
印刷纸张尺寸:最大:310×432mm，最小:100mm×148mm
用纸容量:进纸台1000张，接纸盘1000张
印刷纸张重量:最薄:46 g/㎡，最厚:210g/㎡
原稿处理模式:四种方式（文字，照片，图文，铅笔模式）
扫描分辨率:600dpi×600dpi
	台
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	复印机采购
	复印机
	中高速彩色数码复印机
1、功能 复印/打印/扫描；
2、最大原稿尺寸 A3；
3、内存容量2GB及以上；
4、标配自动双面器 ；
5、标配双面自动输稿器；
6、支持有线网络打印；
7、复印速度25cpm及以上；
8、打印速度25ppm及以上；
9、配原装工作台；
10、原厂一年质保。
	台
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	照相机
	照相机
	单反、大于3000万像素，配70-200mm防抖长焦镜头、24-105mm常用镜头、50mm人像镜头，64G存储卡
	台
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	摄像机
	摄像机
	4k数码摄像机、800万以上像素、25-380mm变焦、128G存储卡、三角架、包等
	台
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	打印机
	打印机
	A4 网络激光黑白
	台
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	多功能一体机
	多功能一体机
	A4 网络激光黑白 复印/打印/扫描
	台
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	碎纸机
	碎纸机
	入纸口宽度 A4
碎纸张数 12
碎纸效果 3*25mm
是否可碎回形针 否
是否可碎卡 可
碎纸桶容量 23L
是否可碎书钉 否
是否可碎光盘 可
	台
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	网络独立出口
	运营商网络出口
	一年租用独立光纤出口
	
	

	合计
	
	
	


四、项目服务时间和服务承诺

服务时间：

服务承诺： 

 
                                                                                               XXX公司（需加盖公章）
                               2018年XX月XX日
