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设备机房改造项目报价单
 
一、报价内容
项目名称：
报价单位：
报价：
联系人：
电话：
邮编：
地址：
二、项目概况：
    改造深汕特别合作区管委会政和楼1栋1楼临时机房约1.8米×2米的独立机房，作为设备机房使用，具体改造内容详见附件《设备机房改造设计图》及《设备机房改造项目报价单》。
3、 报价单
	设备机房改造项目报价单

	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	工程量
	单价(元)
	合计(元)
	备注

	1
	拆除
	1、拆除综合管线  2、吊杆
	项
	1
	
	
	

	2
	拆除
	1、拆除原有防火门                                  2、门口扩宽
	项
	1
	
	
	

	3
	拆除
	1、原轻钢龙骨石膏板隔墙
	㎡
	12.8
	
	
	

	4
	拆除
	1、原600*600石膏板吊顶
	项
	1
	
	
	

	5
	拆除
	1、原静电地板
	项
	1
	
	
	

	6
	砌墙
	1、轻质砖  2、规格240厚
	㎡
	25
	
	
	

	7
	构造柱、构造梁
	1、规格200*200                                 2、主筋&10螺纹钢 箍筋&6厘圆钢                  3、c30 混凝土                                4、支模
	m
	15
	
	
	

	8
	批荡
	1、墙面108胶打花批2㎝厚3比1水泥砂浆
	㎡
	28
	
	
	

	9
	门框修补
	1、水泥砂浆、油漆修复
	项
	1
	
	
	

	10
	墙面抹灰
	1、粘贴抗裂带  2、内墙腻子粉批3遍
	㎡
	45
	
	
	

	11
	墙面漆
	1、墙面打磨、刷2底面ICI多乐士乳胶漆
	㎡
	45
	
	
	

	12
	吊顶
	1、35轻钢龙骨、石膏板  2、规格600*600  3、配件8厘吊杆、38主龙
	㎡
	7
	
	
	

	13
	配电箱
	1.名称：配电箱
2.安装方式：墙体安装
	台
	1
	
	
	

	14
	配管
	1、品牌联塑  2、PVC&20管
	m
	85
	
	
	

	15
	配线
	1、品牌成天泰   2、规格截面2.5mm2
	m
	95
	
	
	

	16
	配线
	1、品牌成天泰   2、规格截面4mm2
	m
	85
	
	
	

	17
	信号线
	1、6六类网线
	m
	255
	
	
	

	18
	五孔插座（10A）
	1、品牌松本
	个
	2
	
	
	

	19
	三孔插座（16A）
	2、品牌松本
	个
	1
	
	
	

	20
	3位开关
	2、品牌松本
	个
	1
	
	
	

	21
	静电地板
	1、静电地板
	㎡
	7
	
	
	

	22
	机柜、机架
	1.名称:机柜 
2.功能:弱电机柜 
	台
	1
	
	
	

	23
	点型探测器
	1.名称：壁挂红外探测器 
	个
	1
	
	
	

	24
	点型探测器
	1.名称：吸顶红外探测器 
	个
	1
	
	
	

	25
	点型探测器
	1.名称：震动探测器 
	个
	1
	
	
	

	26
	双绞线缆
	1.名称:弱电线 
2.规格:RVV-6*1.0 
3.配置形式:管内敷设
	m
	285.00
	
	
	

	27
	高清(400万像素)宽动态红外半球(H.265)网络摄像机
	1.名称：网络半球红外摄像机 
 
	台
	1
	
	
	

	28
	报警主机
	1、8分区有线报警主机
	台
	1
	
	
	

	29
	出入口控制设备
	1.名称:门禁控制器 
2.功能:带机箱、电源                               
 
	套
	1
	
	
	

	30
	出入口执行机构设备
	1.名称:电磁锁
	台
	1
	
	
	

	31
	出门按钮
	1.名称：按钮86型
	个
	1
	
	
	

	32
	出入口目标识别设备
	1.名称:刷卡/密码门禁器 
	台
	1
	
	
	

	33
	风机盘管
	1.名称：天花嵌入式分体机 
2.安装方式：吊顶内安装 
3.功率：2匹（FH-50/FHW-50 风量1100( m3/h) 制冷量5.0(kW) 制热量5.5(kW) 电功率1.48/1.42(W)） 
	台
	1
	
	
	

	34
	低压铜及铜合金管
	1.名称：冷媒管
2.材质：磷酸脱氧无缝铜管
3.规格型号：￠9.52
4.试压冲洗：空气试压
5.保温方式：燃烧性能为难燃B1级。闭泡型橡塑的氧指数大于35; 平均温度下导热系数：0℃:≤0.034W/(m·K),40℃:≤0.038W/(m·K);湿阻因子>20000。
6.保温厚度：22mm
	m
	35.24
	
	
	

	35
	塑料管
	1.名称：冷凝管 
2.材质：PVC管 
3.规格型号：DN32 
4.冲洗：通水试验 
5.保温方式：燃烧性能为难燃B1级。闭泡型橡塑的氧指数大于35; 平均温度下导热系数：0℃:≤0.034W/(m·K),40℃:≤0.038W/(m·K);湿阻因子>20000。 
6.保温厚度：18mm
	m
	16.00
	
	
	

	36
	安全防范分系统调试
	1.名称:分系统调试
	项
	1
	
	
	

	37
	地面保护
	
	㎡
	55
	
	
	

	38
	垃圾清运
	
	项
	1
	
	
	

	
	小计
	
	

	
	税金
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	合计
	
	元


 
四、项目服务时间和服务承诺
服务时间：
服务承诺： 
 
                                          XXX公司（需加盖公章）
                                           2020年XX月XX日

