附件：

深汕特别合作区城市智慧政务设备集成服务项目报价单
 
一、报价内容

项目名称：XXX

报价单位：XXX

报价：

联系人：

电话：

邮编：

地址：

二、报价单：
	序号
	设备名称
	主要技术参数
	单位
	数量
	报价

	1 
	液晶叫号显示屏
	显示屏参数：
  尺寸：≥55寸
  分辨率：1920*1080
  亮度(cd/㎡)：450cd/㎡
  色彩：16.7M
  视角：178°/178
  对比度：4000:1
  功率：250W
  工作温度：0 ℃ to 50 ℃
  使用寿命：≥60000小时
2、触摸屏参数：
  电容触摸屏
  膜体厚度：≤5mm
  透 光 率：93%以上
  触控点数：≥6点以上
  传输方式：USB2.0, USB3.0
  触控支持：点击、拖动、放大、缩小、旋转
  触控偏
差：≤2mm
  触控分辨：4096*4096
  支持平台：Windows7/8/10(32位/64位)
3、系统配置：
  系统：Windows7/windows10可选
  CPU：Intel Core i5
  DDR内存：8G
  存储：128G固态
  HDMI输出：HDMI 2.0 标准显示接口，最高支持 1080P 输出
  VGA输出：VGA标准显示接口，最高支持 1080P 输出
  功放输出：8欧·6W双路音频功放输出
  USB接口：2路USB2.0、2路USB3.0
  WiFi：内置高性能USB接口WiFi模块，支持IEEE 802.11 b/g/n
	台
	4
	

	2 
	控制软件
	液晶叫号信息显示屏系统软件
	套
	4
	

	3 
	一体机支架
	根据现场定制
	个
	4
	

	4 
	吸项音箱
	阻抗：6欧姆
工作电压70/100V
额定功率：3-6W
灵敏度：90dB
尺寸直径：190*80mm
开孔直径：160mm
重量：0.9kg
	个
	4
	

	5 
	功放
	小型PA系统性价比最优的理想选择高音/低音控制，总音量和独立的音量控制2个话筒输入，3个辅助输入，一个录音输出MIC1具有最高优先静音功能，自动抑制其它输入信号具有输出短路，过载，过热等多种保护和警告功能
	台
	1
	

	6 
	管理工作站
	1、主板CPU：不低于英特尔I7；
2、内存：≥16G；
3、硬盘：≥2TB，固态硬盘≥256GB
4、显卡：配4K独立显卡；
5、含支持4K的显示器；尺寸≥24寸；
6、含键盘、鼠标；
	套
	1
	

	7 
	自助服务终端机
	1."机柜材质采用加厚1.5mm冷轧钢板，关键部位采用双层钢板，厚度不小于2mm；
整体框架采用一体化激光焊接工艺，机身坚固耐用、耐腐蚀、易清洁、不褪色、不变形；
机柜采用安全锁加强防护，有效保护内部票据的安全，机柜网络接口隐藏在机柜内部，不提供暴露网口；
外观尺寸：因受安装场地空间限制，机柜的外观尺寸：1850mm（高）*830mm（宽）*720mm（深）（±20mm）。（提供机器实物照片）
2 工控主机 
CPU：不低于Intel i3处理器，内存：不低于4GB，硬盘：不低于1TB；
接口：不低于10个RS232、10个USB 2.0、1个LPT、2个有线网口；
操作系统：正版Windows 7或以上版本。
3 触摸显示器 
屏幕尺寸：不低于21.5英寸；
分辨率：1920*1080，亮度：不低于250cd/m2，对比度：不低于1000:1；
水平可视角度：不低于160度，垂直可视角度：不低于160度；
多点触摸屏，寿命：同点点击不少于5000万次；
触摸分辨率：不低于4096×4096，相应时间：小于16ms，触摸误差：不高于2mm；
易用性设计要求：为便于用户站姿方便操作，主显示屏与水平线夹角不大于60度，并且主显示屏中心距离地面垂直距离不大于1200mm。（提供机器实物照片）
4 副显示器 
屏幕尺寸：不低于21.5英寸；
分辨率：1920*1080，亮度：不低于250cd/m2，对比度：不低于1000：1；
水平可视角度：不低于160度，垂直可视角度：不低于160度；
一体化和易用性设计要求：副显示器与机柜一体嵌入机柜内部，不得采用后加装安装方式；同时为方便使用，屏幕上边缘距离地面垂直高度不超过1700mm。（提供机器实物照片）
5 二维码阅读器 
对所有1D、PDF和2D条码都具有极强的扫描性能；
支持手机条码识读，具备高可见度LED。
6 金属加密键盘 
16键不锈钢数字金属键盘；
防水、防尘、防火、防爆、防腐、防钻、防泄露、防监听、防置换；
按键寿命200万次，具有银联认证和检验报告。
7 银联卡读卡器
支持IC卡读/写、磁卡读，兼容多种通讯协议；
前后进卡/退卡，具有银联认证和检验报告。
8 社保卡读卡器支架 
机柜预留社保卡读卡器安装位置；社保卡读卡器由局方提供。
9 彩色激光打印机
最大打印幅面：A4，分辨率：不低于600×600dpi；
黑白打印速度：不低于25ppm，彩色打印速度：不低于20ppm；
首页打印时间：小于10s，支持双面打印，支持缺纸缺墨状态检测；
进纸盒容量标配：250页；
10 指纹识别器
传感器类型：电容、活体、面状；
兼容身份证指纹接口。
11 双目摄像头
支持用户手动调节摄像头，双模：近红外和可见光；（提供机器实物照片）
传感器：CMOS，像素：不低于200万；
支持人证比对和活体检测等算法。
12 热敏打印机
内置专业80mm热敏高速、长寿命热敏打印机，带自动裁纸器；
切刀寿命：不低于80万次，打印速度：不低于150mm/sec；
具备缺纸检测传感器，具备标记探测光电传感器，具备纸将尽传感器，具备堵纸检测功能，具备拽纸检测功能。
13 二代身份证阅读器
符合二代居民身份证包括最新一代居民身份证鉴别仪通用技术要求，能够读取目前所有二代身份证信息，兼容RFID卡读写；
具有公安部的《中国公共安全产品认证证书》。
14 U盘隔离器
连接在机柜对外的USB接口与主机USB接口之间，可有效防范USB接口键盘、鼠标等设备的输入，保障系统安全；
具备屏蔽U盘内病毒，可安全接收U盘、USB设备数据；
具备国家级权威信息安全测试机构提供的安全测评报告。（提供测评报告复印件）
15 高拍仪 
最大幅面：A3，分辨率：不低于800万像素；
扫描介质：可扫描证件、文档、票据、图片、名片，卡片、各类凭证等；
扫描速度：约1秒；
扫描光源：自然光+LED补光；
扫描模式：彩色、灰色、反色，黑白；
16 监控摄像头
镜头：3.7mm圆锥型镜头；
像素：不低于100万；
最低照度：0.5Lux/F1.2；
17 硬盘录像机
视频输入：4路，视频输入信号类型：BNC接口；
同步回放：4路，视频输出：VGA 1路，HDMI 1路；
硬盘容量：不低于1TB，外部接口：网口1个、USB口2个；
录像管理：支持录像、回放、备份。
18 智能灯控系统
自带LED灯控装置，通过应用软件根据业务需要，控制多组led灯开关，提醒用户需要进行的操作及其区域；
自带操作区LED照明装置，实现操作区LED照明。方便市民操作时输入信息和查看资料；
自带维护区LED照明装置，实现维护区LED照明，方便维护人员维护。
19 智能监控系统 
具备人体接近检测，温度湿度检测，机器震动检测，开关门检测；
智能监控终端各项指标，全面记录机器各方面状态，并可记录日志内。
20 签字板
显示区域：不低于83*55毫米；
感应方式：电磁感应，压感级数：不低于1024级；
最大读取速率：不低于150点/秒，分辨率：不低于0.01毫米/点。
21 电源系统 
电源适应范围：180V～256V，50Hz/60Hz；
待机功耗：不大于0.5KVA，支持定时开关机。
22 工作环境 
工作环境温度：0℃～45℃，工作环境相对湿度：10%～95%。
23 产品认证 
设备通过CCC认证，且委托人、制造商、生产企业相同。（提供CCC证书复印件）
24 系统软件 
软件操作界面友好，能够提供语音操作引导、FLASH动画操作指引；
错误提示采用中文提示信息，简洁明了、操作易懂。
25 质保期
自货物到货安装合格开始计算，提供 1年 原厂质保。
26、设备和政务服务实体大厅系统、深圳市基层公共服务平台系统无缝衔接运行；
27、保证兼容性，设备和政务服务实体大厅系统深圳市基层公共服务平台系统互联互通；
	台
	2
	

	8 
	排队取号机
	1、立式现代机柜；
2、21.5寸液晶显示器,1024X768,75Hz ；         
3、21.5寸表面声波触摸屏；
4、响应时间 ≤5ms；
5、高速热敏打印机（纸宽80mm），打印速度快达150mm/秒，具备缺纸、系统故障提醒；
6、PC主机配置：奔腾双核G3250 3.2GHz，4G内存，500G固态硬盘做系统,网络：10/100自适应以太网接口 ；      
7、声音：内置功放和喇叭；
8、支持身份证识别、社保卡识别； 
9、电压 AC220V±10%；
10、保证设备和排队叫号系统兼容性；
11、保证设备和政务服务大厅管理系统、统一预约系统、排队叫号系统、统一受理审批系统系统无缝衔接运行。
	台
	2
	

	9 
	解摸评价器
	1、评价器尺寸：10.1Inch
2、显示器类型：TFT LCD
3、屏幕比率：16:10
4、像素：1280*800
5、点距：0.1695mmX0.1695mm
6、亮度：200cd/m²（TYP）
7、颜色：16.7M色
8、对比度：800:01:00
9、可视角度：170(85/85)
10、响应时间：TR 14毫秒 (Typ)
11、触控技术：电磁感应+电容触控技术
12、分辨率：2048LPI
13、压感：2048
14、报点率：200pps
15、精准度：±0.5mm（中心），±1mm（边缘）
16、倾斜角度：±45°垂直
17、感应高度：7 mm
18、接口：USB 
19、笔类型：无线无源笔
20、笔尖：笔尖可更换
21、电源类型：USB口供电（5V，1A）
22、USB供电：即插即用
23、功耗：5W
24、操作系统：WinXP或Win7或Win8 
25、10点电容触控
	台
	3
	

	10 
	窗口影像采集终端
	1、主镜头：500万像素，2592*1944
2、辅助镜头：200万像素。定焦1600*1200 
3、外观/工作尺寸：327.5mm(L)*344.5mm(W)*333.3(H)
4、拍摄高度：225mm
5‘结构：产品为圆柱体造型，分三部分组成，圆柱直径分别是Φ32mm/Φ38mm/Φ77mm
6、图片格式：JPG、TIF、PDF、BMP、TGA、PCX、PNG、RAS等，支持一键生成PDF文件。
7、视频格式：AVI、WMV
8、分辨率：感光元件COMS； 500万像素 最高分辨率2592×1944，同时320*240、640*480、800*600、1024*768、1280*1024、1600*1200、2048×1536等多分辨率可灵活切换
9、接口：USB 2.0，无须外接电源 WDM Driver、VFWDriver、TWAIN接口；支持制定区域扫描，支持二维码识别，视频缩放，视频旋转。支持多页PDF 生成。
10、光源：自然光+LED辅助光源、触控开关，亮度三级可调；
11、外观材质：ABS（头壳）+铝合金（竖杆）+ABS（底座）；
12、原稿类型 各类凭证、身份证、文档、书籍、立体物品、图片、照片、杂志等；
13、拍摄尺寸 A4 、A5、A6、名片/身份证；
扫描速度 小于一秒；
14、身份证识别模块：内置身份证识别模块，公安局授权识别二代身份证（二代以上都可识别）。
15、系统要求：P4 1G或同等级CPU，512M内存以上,Microsoft Windows 2000(SP4)/2003/XP/Vista；主机需内建USB2.0适配卡或外插USB2.0适配卡 MS Direct X9.0以上版本；
16、其他配置：集成指纹仪，二维码扫描（激光定位），预留有手写签名版，条码打印机的电源线和数据线接口；
	台
	3
	

	11
	彩色激光打印机
	1、类型: 彩色激光；
2、最大打印幅面: A4网络打印；
3、打印分辨率：1200*1200dpi；
4、处理器：800MHz；
5、内存：256MB
6、接口类型: USB
7、是否支持自动双面打印:是 
8、月负荷量: 最大达50000张/月
	台
	3
	

	12 
	彩色数码A3复印机多功能打印一体机
	1、类型: 桌面式；
2、颜色支持：彩色；
3、分辨率:打印1800*600dpi、扫描600*600dpi
4、最大原原稿尺寸: A3；
5、输出纸张尺寸：A3-A5、B6、A6；
6、最大内存：3GB；
7、接口类型: Ethernet 10Base-T/100Base-TX/100Base-T；
	台
	1
	

	13
	交换机
	1、下一代增强型千兆以太网交换机
2、交换容量≥580Gbps 
3、包转发率≥220Mpps 
4、 固定28千兆RJ45，4千兆SFPCombo，4万兆SFP+
5、 可插拔双电源，支持交流或直流供电，已默认配置1个AC电源
	台
	1
	

	14
	网络机柜
	24U，600*800
	台
	1
	

	15
	电力电缆
	RVV3*2.5mm，国标
	项
	1
	

	16
	六类网线
	六类非屏蔽网线
	项
	1
	

	17
	音箱线
	RVV2*1.5mm
	项
	1
	

	18
	其它配套
	管、槽、接插件、标签、水晶头等配套
	批
	1
	

	19
	系统集成费
	完成软硬件的适配、调试，确保稳定运行
	


四、项目服务时间和服务承诺

服务时间：12个月。

服务承诺： 

 
                                                                                              XXX公司（需加盖公章）
                            XXXX年 XX 月 X 日
