深汕特别合作区政务网络建设与连通服务报价单
一、报价内容
项目名称：
采购单位：
报价单位：
报价：
联系人：
电话：
邮编：
地址：
二、报价单
	序号
	名称
	详细信息
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	主线路（3年）
	13条1G带宽主线路
	项
	1
	
	

	2
	备线路（3年）
	13条1G备用线路
	项
	1
	
	

	3
	政务办公网链路租赁
	连通深圳市委办公楼6楼红塔机房至合作区政和楼2栋2楼的政务办公网，一主一备各1G带宽租赁。
	项
	1
	
	

	4
	IP城域网链路租赁
	租用1条500Mbps带宽城域网链路。
	项
	1
	
	

	5
	接入交换机
	整机交换容量≥500Gbps，包转发率≥140Mpps，48*10/100/1000Base-T电口，4*10G BASE-X SFP+
	台
	53
	
	

	6
	千兆光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)
	块
	130
	
	

	7
	万兆光模块
	光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC)
	块
	8
	
	

	8
	网络机柜
	标准42U网络机柜
	台
	9
	
	

	9
	辅材配件
	网络机柜所需支架托盘，PDU排插、网线及运维所需其他必须备品备件等
	套
	10
	
	

	10
	上网行为管理（政务公共网出口）
	带宽性能1.5Gbps，IPSec VPN性能≥500M，吞吐量≥3G；最大并发连接数≥1000000；每秒新建连接数≥20000；支持用户数150000；千兆电口≥6个，千兆光口≥2个；内存4G，硬盘配置为1T SATA盘，支持BYPASS，3对Bypass口，1个RJ45串口，2个USB2.0接口，冗余电源。
	台
	1
	
	

	11
	上网行为管理（政务办公网出口）
	应用层吞吐量≥1.5Gb，带宽性能≥500Mb，支持用户数≥3500，每秒新建连接数≥10000，千兆电口≥6个，千兆光口≥2个，内存4G，硬盘容量1T，具备专业的用户认证与管理、应用控制、流量管理、行为审计等功能。
	台
	1
	
	

	12
	汇聚交换机（双机热备）
	交换容量≥200Tbps，包转发率≥10000Mpps，主控引擎≥2；独立交换网板≥2；整机业务板槽位数≥4，独立风扇框数≥2，冗余设计,主控、交换网板、电源、风扇，支持每槽位转发能力≥1.6Tbps，支持BGP4+，ISIS，OSPFV2V3，vrrp，支持独立的硬件监控板卡, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持VXLAN，配置双主控，独立交换网板≥2，配置千兆以太网电接口≥48，万兆以太网光口≥48。
	台
	1
	
	

	13
	汇聚交换机（楼宇汇聚交换机）
	交换容量≥19Tbps，包转发率≥2800Mpps，主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥6；支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6；支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道支持IPv6 DHCP SERVER, IPv6 DHCP Relay, DHCP Snooping，支持IPv6 Souce Guard，配置千兆以太网电接口≥48，万兆以太网光口≥48；
	台
	4
	
	

	14
	下一代防火墙（运维管理区）
	满足千兆电口≥6，吞吐量≥14Gbps，最大并发连接数≥250万，每秒新建连接数≥22万，提供L2-L7层各类威胁的检测和防护，支持应用控制策略生命周期管理，包含安全策略的变更时间、变更类型和策略变更用户，并对变更内容记录日志，方便策略的管理和运维。
	台
	1
	
	

	15
	下一代防火墙（政务网络出口）
	标准2U架构，冗余电源，千兆电口≥4个，千兆光口≥4个，万兆光口≥4个（含4个万兆多模光模块），并含2个USB2.0接口和1个RJ45串口；支持bypass;三层吞吐量≥40G，应用层吞吐量≥20G，并发连结数≥1200W，新建连接数（CPS）≥450,000个。
	台
	1
	
	

	16
	网络准入系统
	支持本地账号密码认证，支持AD域服务器、LDAP服务器、第三方RADIUS服务器作为身份认证源进行联动认证，支持基于终端IP地址段、接入AP、设备类型、接入SSID等条件推送不同的Portal认证页面和注册页面；支持按不同时间推送不同的Portal页面，配置终端授权≥2000。
	台
	1
	
	

	17
	运维堡垒机
	标准2U架构，千兆电口管理口≥2个，千兆业务电口≥4个，千兆业务光口≥4个，2*2T硬盘（raid1），16G内存，支持自动收集设备IP、运维协议、端口号、账号、密码、与用户的权限关系，提供用户、资产、授权的增删改查等API接口，允许第三方平台调用堡垒机的API接口，实现用户、资产、权限自动同步到堡垒机；
	台
	1
	
	

	18
	数据库审计
	标准2U架构，4核CPU，内存2*8G，硬盘2*2TB（raid1），千兆管理口≥1个，HA口≥1个，审计口≥8个，总网络吞吐量≥2000Mbps，双向审计最大数据库流量≥200Mbps，日志数量存储≥20亿条；
	台
	1
	
	

	19
	负载均衡器
	2U机架式架构；标配千兆电口≥6个，千兆接口≥4，万兆接口≥2个，双电源；四层新建连接数≥42W ；七层新建连接数≥20W； 四层吞吐量≥21G；最大并发连接数≥900W；支持链路负载，服务器负载，全局负载，智能DNS；支持链路以及服务器状态的实时监控。
	台
	1
	
	

	20
	日志审计
	标准2U设备，单电源，千兆电口≥6个，并含2个USB2.0接口和1个RJ45串口；内存8G，64GB SSD系统盘，2*1TB SATA硬盘；含100个主机审计许可证书。
	台
	1
	
	

	21
	UPS备用电源
	园区12栋楼宇，各栋配备一定量UPS电源，支持不少1.5小时续航。 
	项
	1
	
	

	22
	云服务基地至政和楼1栋互联（主链路）
	深汕云服务基地至管委会园区1号楼直连主光缆（不少于96芯）
	项
	1
	
	

	23
	云服务基地至政和楼1栋互联（备链路）
	深汕云服务基地至管委会园区1号楼备用光缆（不少于96芯），和主光纤不同管道不同路由。
	项
	1
	
	

	24
	政和楼1栋至园区其他楼宇互联
	（楼宇间24芯）：
政和楼1栋至政和楼2栋、仁和楼1栋、仁和楼2栋、怡和楼1栋、怡和楼2栋、悦和楼1栋、悦和楼2栋、文贞楼1栋、文贞楼2栋、文贞楼3栋、城市综合服务大厅共计11栋楼宇间直连线路，要求政和楼1栋至每栋楼宇间（共计11栋）不少于24芯互联光纤。
	项
	1
	
	

	25
	园区12栋楼宇楼层间互联
	（楼层间12芯）
政和楼1栋、政和楼2栋、仁和楼1栋、仁和楼2栋、怡和楼1栋、怡和楼2栋、悦和楼1栋、悦和楼2栋、文贞楼1栋、文贞楼2栋、文贞楼3栋、城市综合服务大厅共计12栋楼宇汇聚点至各楼层间互联光纤资源，要求每层楼不少于12芯光纤资源链路。
	项
	1
	
	

	26
	园区各配线间至终端综合布线
	提供不少于2000条从园区各栋楼宇配线间至桌面终端综合布线服务。
	个
	2000
	
	

	27
	调试费
	实施方案编写-“包括面向交付站点的迁移/实施需求分析、现网配置分析、迁移/实施方案撰写、业务/应用逻辑可用性验证方案撰写，含IP/VLAN、二层特性、路由协议、QOS特性、MPLS特性、华为网管，涉及办公业务、城域网业务、Internet2务、视频类业务、语音类业务、VOD业务、带外网管业务”
	项
	1
	
	

	28
	UPS备用电源
	园区12栋楼宇，各栋配备一定量UPS电源，支持不少30min续航， 
	项
	1
	
	

	29
	政和楼1栋2楼弱电机房装修
	主要包括吊顶、隔断墙、门、窗、墙壁装修、地面、活动地板的施工验收及其他室内作业等标准化装修。
	项
	1
	
	

	合计
	含税X（大写：XXX）


注：上述硬件设备提供不少于3年的质保服务，以上报价均为含税报价。

三、项目服务响应
完全满足本项目服务内容（范围）、服务要求、服务期限、服务成果、服务标准等方面的要求。
 
 
XXX公司（需加盖公章）
                               2020年X月X日
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