深圳市深汕特别合作区党政办公室关于智慧深汕城市运行
管理中心综合应急指挥平台（一期）项目报价单

一、报价内容
项目名称：智慧深汕城市运行管理中心综合应急指挥平台（一期）
采购单位：深圳市深汕特别合作区党政办公室
报价单位：
报价：
联系人：
电话：
2、 报价单
1.业务应用服务需求清单
（1）应急业务软件
	序号
	名称
	子项名称
	服务说明及具体内容
	数量
	单位
	单价
（万元）
	总价
（万元）
	备注

	1
	
	需求分析及系统设计
	结合已部署应急指挥系统运行情况、业务现状、应急指挥三级联动的业务联动需求、功能优化需求、数据联动需求以及本地其它系统对接需求，形成项目需求说明书，制定系统详细设计方案。
	1
	项
	
	
	

	2
	综合保障子系统
	预案管理
	1.级别信息：对预案的描述信息进行登记；
2.情景参数：针对不同的预案配置不同的情景参数，针对不同突发事件可以记录不同的情景参数；
3.内容编制：可以按照文本预案的目录架构对预案进行分解登记；可以针对当前预案配置人员组织架构；可配置预案的响应级别及对应的处置流程,可预设每个响应级别情景参数范围；
4.预案检索：可根据名称、检索预案；
5.预案浏览：可以PDF格式直接查看预案信息。
	1
	项
	
	
	

	3
	应急指挥子系统
	智能研判
	1.根据事件接报信息、事件参数、监测预警、专家意见等数据，输入逻辑推理机，进行智能研判，提供采用哪个应急预案、响应级别、响应流程、事件级别等方案选项，供决策者参考确定。
2.通过应急领域知识图谱，构建智能初判算法的逻辑推理机，对不同的输入参数，研判输出行动方案。
	1
	项
	
	
	

	
	
	信息发送
	1.发送事件：进入事件指挥地图，可选择手机用户进行事件信息的下发；
2.信息同步：包括事件基本情况、当前启动的预案等级、事发地点的具体位置、事件续报情况等信息。
	1
	项
	
	
	

	
	
	上报情况查看
	查看现场针对该事件上传的现场情况，包括图片、文字、语音、位置、视频的信息。按时间轴和信息类型进行查看。
	1
	项
	
	
	

	
	
	实时信息通知
	1.当现场有终端上线时，地图出现现场上线列表；
2.人员开启实时位置共享后，地图自动加载该人员位置信息，并实时刷新；
3.点击该人员信息，系统加载出该人员针对事件上传的所有信息。
	1
	项
	
	
	

	
	
	位置查看
	1.实时显示：当有终端上线后，地图实时加载对应终端的实时位置信息；
2.目标入会：点击地图终端信息，可查看该终端的人员信息，可点击呼叫或加入会议。
	1
	项
	
	
	

	
	
	加入会议
	可点击地图上的人员信息，直接加入会议。
	1
	项
	
	
	

	4
	移动指挥（移动端）
	用户登录
	1.登录：通过应急管理平台权限统一分配系统给现场的移动终端分配用户账号、用户密码；
2.账户管理：系统根据不同的终端用户进行账号管理，实现注销、锁定、重置密码等功能。
	1
	项
	
	
	

	
	
	事件看板
	1.今日事件：查看值班室今日接报的事件总数，按区域和事件类型进行分类显示；
2．点击分类总数可查看对应的事件接报详情；
3.关注事件：可将今日事件内容设置为关注，设置为关注后，可进入关注列表，实时同步事件信息；
4.事件快报：可接收值班室发送的突发事件快报信息。
	1
	项
	
	
	

	
	
	趋势分析
	1.事件趋势：可以按时间发展趋势分析某段时间内值班室接报突发事件的数量走势。可以按区域分布分析某段时间内值班室接报各区突发事件的数量；
2.风险隐患趋势：可以按时间发展趋势分析某段时间内全市风险隐患排查的数量走势。可以按区域分布分析某段时间内全市各区风险隐患排查的数量。
	1
	项
	
	
	

	
	
	事件信息
	1.接收事件：接收指挥系统下发的事件信息以及应急指令；
2.查看详情：事件信息包括事件基本情况、当前启动的预案等级、事发地点的具体位置、事件续报情况等信息；
3.事件历史：可回查接收的事件信息历史情况。
	1
	项
	
	
	

	
	
	信息上传
	1.图片上传：可实现现场图片拍摄、手机相册选择的方式进行上传，可支持原图或压缩图的方式；
2.文本上传：可对现场情况通过文本的方式进行描述上报；
3.语音上传：可支持发送语音的方式发送现场情况；
4.视频直播：可通过视频直播的功能，实时跟指挥中心进行现场连线。或将现场直播的信息传回指挥中心形成历史记录；
5.位置上传：可将当前位置上传到指挥中心，方便指挥中心对人员进行定位；
6.位置上传：或开启实时定位的功能，实时将行动轨迹传回指挥中心。
	1
	项
	
	
	

	
	
	视频会议
	1.参加会议：参加现场发起的视频会议，接收现场会议的画面、声音；
2.控制输入：关闭/打开本地声音输入；
3.控制输出:关闭/打开本地声音输出；
4.接收辅流:接收指挥中心推送的辅流画面，支持会议画面与辅流画面的切换；
5.退出会场:支持主动退出视频会议功能；
6.控制镜头:打开摄像头、关闭摄像头、转换摄像头。
	1
	项
	
	
	

	
	
	位置共享
	1.位置发送：发送当前位置到指挥平台；
2.实时共享：支持实时将当前位置共享到指挥平台。
	1
	项
	
	
	

	
	
	通讯录
	1.查询：可查询授权后的平台通讯录信息，支持姓名、单位、职位、号码的模糊查询；
2.呼出：支持号码的直接呼出。
	1
	项
	
	
	

	
	
	系统设置
	1.设置视频会议的配置信息；
2.设置服务器的接入信息；
3.设置用户账户信息；
4.设置视频直播的接入信息。
	1
	项
	
	
	

	5
	应急指挥AI服务套件
	文字识别模块
	通用文字识别OCR；
图片文字识别OCR。
	1
	项
	
	
	3年

	
	
	语音识别模块
	语音转文字。
	1
	项
	
	
	

	
	
	人脸识别模块
	视频人脸识别。
	1
	项
	
	
	

	6
	系统接入服务
	融合通信平台对接
	包括语音调度、视频调度等功能接口开发对接。
	1
	项
	
	
	

	
	
	视频监控平台对接
	包括已有及正在推进开展的视频监控管理平台对接开发。
	1
	项
	
	
	

	
	
	AI智能服务平台对接
	包括语音识别、图文识别、视频会商人脸识别等对接开发。
	1
	项
	
	
	

	
	
	OA系统对接
	与现有OA系统对接，以及获取OA指令下达和信息发布审批结果。
	1
	项
	
	
	

	
	
	多维空间地理信息平台对接
	1.实现应急业务数据共享交换；
2.实现本地化地图服务与应急指挥一张图的对接应用；
3.转换统一坐标系。
	1
	项
	
	
	

	7
	数据服务
	应急指挥平台数据库模块
	主要是针对业务数据库进行设计，包含基础信息数据库、空间信息库、事件信息库等。
	1
	项
	
	
	

	
	
	预案服务
	预案情景参数配置：针对不同的预案配置不同的情景参数，针对不同突发事件可以设置不同的情景参数；可预设每个响应级别情景参数范围；
	1
	项
	
	
	

	
	
	数据更新服务
	包括手工录入应急业务数据资料、预案，进行数据整合、校正、更新等。
	1
	项
	
	
	

	8
	双机热备软件
	
	Linux系统
SUSELinuxEnterpriseServer8/9/10/11
Asianux1/2/3
RedFlagLinux4.0/5.0
支持Oracle、MSSQL、Sybase、DB2、Mysql、Informix等数据库
邮件服务器：Exchange、Sendmail、Postfix、Domino等
Web服务器：IIS、Tomcat、Apache等
文件服务器：Samba、FTP、NFS等
中间件应用：WebLogic、WebSphere等
用户自定义应用：提供二次开发API接口
存储支持：SCSI/IPSAN/FCSAN/SAS等
	6
	套
	
	
	

	9
	个性化定制
	短信通讯
	1.短信默认支持发送文本短信，可以设置通过选择是否发送h5短信；
2.支持两种短信模式，随时可切换使用；
	1
	项
	
	
	应急值守子系统

	
	
	
	短信发送模块需要添加一键选择全部通讯录的功能。
	1
	项
	
	
	应急值守子系统

	
	
	信息处置
	批量修改：信息处置电话、短信、传真的处置状态支持批量更新处置状态。
	1
	项
	
	
	应急值守子系统

	
	
	模板管理
	模板定制：值守系统短信模板、快报模板、情况汇总模板等所有上报信息需统一根据值班室模板定制，已有模板已提交。目前部分信息没有模板。
	1
	项
	
	
	应急值守子系统

	
	
	事件接报
	1.信息填写页面：事件接报页面填写信息或选择信息时，取消弹出页面功能，当前页面可以直接操作；
2.信息报送单位：报送单位可选择固定的公安、消防、交警等单位，系统可根据来电信息自动填充报送人和报送号码，形成和单位信息的联动。
	1
	项
	
	
	应急值守子系统

	
	
	值班管理
	值班排班:值班排班支持日常值班、周末值班、节假日值班的设置。每天值班区领导、值班干部不同，所以不同的班次可设置不同岗位，定制值班短信通知模板。
	1
	项
	
	
	应急值守子系统

	
	
	情况汇总
	情况报告: 系统支持多文件同步上传功能。
	1
	项
	
	
	应急值守子系统

	
	
	统计分析
	事件统计和值班统计: 事件统计和值班统计相关展示根据客户业务场景进行定制。
	1
	项
	
	
	应急值守子系统

	
	
	政务管理
	文档可支持文件夹类型分级管理，文件夹可支持多文档上传，在线预览和文档检索功能。
	1
	项
	
	
	应急值守子系统

	
	
	其它定制功能
	提供不少于20项个性化定制功能。
	1
	项
	
	
	

	10
	实施部署与培训
	系统部署
	提供系统集成测试、实施部署、双机热备等服务。
	1
	项
	
	
	

	
	
	用户培训
	编写系统使用手册，并对用户进行系统使用培训。
	1
	项
	
	
	

	11
	系统运维保障
	组织运维保障，提供技术咨询，结合系统使用情况实施功能性优化。按年度收取，首年免费。
	1
	项
	
	
	3年

	12
	驻场人员服务
	提供不少于2名应急处置专业技术人员，7*24小时轮值，开展应急指挥相关业务支持等工作。
	1
	项
	
	
	3年

	合计（含税）：
	
	



（2）应急业务部署硬件设备
	序号
	名称
	子项名称
	服务说明及具体内容
	数量
	单位
	单价
（万元）
	总价
（万元）
	备注

	1
	应急指挥应用部署服务器
	应用服务器（值守、指挥）
	服务器不低于以下配置：
12*3.5英寸硬盘EXP机箱,2*Kunpeng 920,32 Core@2.6GHz)
PAC900S12-BE交流电源
DDR4 RDIMM内存-32GB-2933MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC
通用硬盘-1200GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(3.5英寸托架)
SR450C-M 2G(Avago3508) SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-2GB Cache
3508/3516 RAID卡超级电容
4*GE 接口卡
2U静态滑轨套件
	4
	台
	
	
	

	
	
	通信服务器（移动APP、短信H5程序）
	服务器不低于以下配置：
12*3.5英寸硬盘EXP机箱,2*Kunpeng 920,32 Core@2.6GHz
PAC900S12-BE交流电源
DDR4 RDIMM内存-32GB-2933MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC
通用硬盘-1200GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(3.5英寸托架)
SR450C-M 2G(Avago3508) SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-2GB Cache
3508/3516 RAID卡超级电容
4*GE 接口卡
2U静态滑轨套件
	4
	台
	
	
	

	
	
	数据库服务器（值守、指挥）
	服务器不低于以下配置：
12*3.5英寸硬盘EXP机箱,2*Kunpeng 920,32 Core@2.6GHz
PAC900S12-BE交流电源
DDR4 RDIMM内存-32GB-2933MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC
通用硬盘-1200GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(3.5英寸托架)
SR450C-M 2G(Avago3508) SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-2GB Cache
3508/3516 RAID卡超级电容
4*GE 接口卡
2U静态滑轨套件
	4
	台
	
	
	

	合计（含税）：
	
	


2．音视频融合通信平台需求清单
（1）视频会议系统扩展
	序号
	名称
	子项名称
	服务说明及具体内容
	数量
	单位
	单价
（万元）
	总价
（万元）
	备注

	1
	区级视频会议系统扩容
	多点控制单元资源接入扩容
	1.采用国产自主编解码芯片，嵌入式非Windows操作系统。
2.支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，满足H.323、SIP会场及沉浸式三屏会场同时接入，具备良好的兼容性。
3.呼叫带宽支持64Kbps-8Mbps，支持1080p、720p、4CIF、CIF分辨率的活动视频。
4.支持全编全解技术，确保每个接入的会场均能以任意不同的协议、带宽、格式、帧率参加同一组会议，会议中任何一个参会终端出现丢包仅影响该会场，不会影响整个会议效果。
5.本次项目要求配置扩容原有VP9850，扩容42路1080P30端口资源。
6.支持将1个1080P60fps端口可拆分为2个1080P30fps端口、或者4个720P30fps端口。
7.支持ITU-T H.263、H.264BP、H.264HP、H.264SVC、H.265SCC视频协议；支持AVC/SVC混合会议。
8.支持G711、G722、G722.1C、G729、AAC-LD、iLBC、Opus音频协议。
9.支持ITU-T H.239、IETF BFCP双流协议。
10.支持主视频1080p60fps时，辅视频同时实现1080P60fps高清效果。
11.支持多台MCU组成资源池，实现MCU资源统一管理，根据MCU资源使用情况,动态分配MCU资源，以实现MCU资源负载均衡。
12.支持单通道、多通道混合级联会议，最大支持不少于6级级联。
13.支持20%网络丢包下，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。
14.支持1Mbps带宽实现1080P60fps会议效果；以512Kbps带宽实现1080P30fps会议效果；以384Kbps带宽实现720P30fps会议效果。（本次在原有的VP9850上扩容42路1080P30会场接入能力）
	1
	项
	
	
	

	
	
	会议管理平台扩容
	双机功能许可
	1
	项
	
	
	

	
	
	
	监控融合许可
	1
	项
	
	
	

	
	
	
	第三方接口许可
	1
	项
	
	
	

	
	
	
	不少于200个软件注册许可。
	1
	项
	
	
	可按阶梯报价

	
	
	
	不少于200M穿越流量许可。
	1
	项
	
	
	可按阶梯报价

	
	
	
	服务器不低于以下配置：
2*16GB 内存,2*600GB SAS硬盘,DVD-RW,板载2*GE+2*10GE光口(不含光模块)),4*GE电口(I350),SR150,2*550W AC电源。
	1
	台
	
	
	

	
	
	呼叫控制和公私网穿越服务器
	1.采用独立硬件服务器，非MCU内置模块。
2.支持H.323 Gatekeeper、Sip Server、SIP Proxy功能。 
3.支持H.460/ICE/STUN/TURN等标准的H.323/SIP穿越协议。 
4.支持呼叫控制、带宽管理、黑白名单、注册状态显示、路由管理、分区管理、号码变换、URL呼叫等功能。
5.支持呼叫带宽配置与管理，控制区域呼叫流量，避免网络拥塞。 
6.支持SIP/H.323注册服务器双机热备部署，实现业务无缝切换。 
7. 单台设备最大注册数支持不少于10000点，并发呼叫数不少于6000路、穿越流量不少于400Mbps。
	2
	台
	
	
	

	
	
	监控融合网关
	1.支持基于GB/T.28181协议与视频监控平台融合互通，实现监控探头、布控球等视频监控资源融合接入；
2.支持H.264 BP、H.264 HP、H.265监控视频融合接入，最大视频清晰度支持4K30fps；
3.支持不少于8个监控外域平台同时联网对接，最大共享监控资源数不少于30万路；
4.支持不少于65路并发的监控融合通道。
	1
	台
	
	
	

	
	
	录播服务器
	1.采用嵌入式操作系统一体化设计，非Windows操作系统；
2.支持H.323和SIP会议录制，录制带宽支持128Kbps～8Mbps；
3.支持H.264 HP、H.264 BP等视频编解码协议，支持1080p60、1080p30、720p60、720p30、4CIF、CIF等视频格式；
4.支持G.711、G.722、G.722.1、AAC -LD等音频编解码协议；
5.支持不少于10组1080P60fps双流会议并发录制；
6.支持不少于100路并发点播观看组或直播；
7.支持在PC、平板、手机等移动设备上基于浏览器可观看会议点播，无需安装客户端软件；
8.内置至少2T容量硬盘；
9.支持FTP、Samba、NAS、ISCSI等网络存储协议，扩展存储空间；
10.支持媒体文件上传、下载及保存。
11.支持登录鉴权、分级观看，可根据不同用户权限观看发布的视频内容。
12.支持录制视频以缩略图方式展示，提供视频资源简介、点播次数、用户评论等信息，系统可根据点播次数自动生成热播榜。
13.支持远程升级、系统日志、告警管理等功能，告警信息支持通过邮件方式通知系统管理员。
14.支持RTMP协议与第三方流媒体系统对接。
	2
	台
	
	
	

	
	
	高清会议终端
	1.采用国产自主编解码芯片，嵌入式操作系统，非PC、工控机架构，所投产品必须与MCU同一品牌；
2. 支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，具有良好的兼容性和开放性；
3. 支持并提供64Kbps-8Mbps接入速率；
4.支持H.265、H.264 HP、H.264 BP、H.263、H.264 SVC等图像编码协议；
5.支持4K30fps、1080P 50/60 fps、1080P 25/30 fps、720P 50/ 60 fps、720P 25/30 fps、4CIF、 CIF等分辨率。本次项目所投终端要求配置1080P60fps对称编解码能力；
6. 支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、ACC-LD、Opus等音频协议，支持双声道立体声功能；
7. 支持H.239和BFCP双流协议；
8. 支持在H.264会议下，支持主流达到1080P60fps情况下，辅流同时达到1080P60fps；在H.265会议下，支持主流达到4K30fps情况下，辅流同时达到4K30fps；
9. 支持无线双流功能，兼容Windows、MAC操作系统，PC可通过Wi-Fi或有线网络将桌面内容作为双流发送给远端会场，视频清晰度不少于1080P，支持音频共享；
10. 提供至少4路高清视频输入接口、至少3路高清视频输出接口；
11. 提供至少5路音频输入接口、至少7路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口。
12. 支持2.4GHz、5GHz双频接入，同时支持Wi-Fi热点及客户端模式，满足通过无线网络进行视音频通信；
13.带宽1Mb/s时，35%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，不影响会议继续进行；
14.支持1Mbps会议带宽下，实现4K30fps帧图像格式编解码；支持512Kbps会议带宽下，实现1080P60帧图像格式编解码；384Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图像格式编解码；256Kbps会议带宽下，实现720P30帧图像格式编解码；
15. 支持IPV4和IPV6双协议栈；
16. 支持智能语音控制，通过语音指令实现唤醒终端、加入/结束会议、调节音量、发送/停止双流共享、延长会议等功能；
17.支持并配置触控平板，采用不小于10英寸尺寸的IPS触控屏，分辨率不小于1920*1200，像素密度不小于220PPI。
	4
	台
	
	
	

	
	
	视频会议高清混合矩阵
	采用专利硬件设计，全硬件构架，无CPU和操作系统可以同时接受并处理多路HDMI图形信号；能同时在屏幕上显示拼接屏幕上实现高清信号拼接、无缝切换显示。
要求不少于16HDMI信号输入 ，不少于16路HDMI输出接口。
	1
	台
	
	
	

	
	
	视频会议高清混合矩阵
	采用专利硬件设计，全硬件构架，无CPU和操作系统可以同时接受并处理多路HDMI图形信号；能同时在屏幕上显示拼接屏幕上实现高清信号拼接、无缝切换显示。
要求不少于64路HDMI信号输入 ，不少于64路HDMI输出接口。
	1
	台
	
	
	

	
	
	配套辅材
	高清延长线、高清转接头、HDMI分线器等。
	1
	项
	
	
	

	2
	试点会场
	高清会议摄像机
	1.所投产品必须与高清终端同一品牌；
2.支持图像倒转功能，方便摄像机安装在天花板上，支持不小于851万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片；
3.支持1080P 50/60fps、1080i 50/60、1080p 25/30、720P50/60fps视频输出；
4.支持不小于12倍光学变焦；
5.支持≥80°水平视角，增加外置广角镜视为不满足；
6.水平转动范围：≥+/-170°，垂直转动范围：≥+/- 30°；
7.支持红外透传功能，实现终端遥控器通过摄像机控制机房内会议终端，方便调试；
8.支持本地USB接口软件升级功能。
	1
	台
	
	
	

	
	
	高清会议终端
	1.采用国产自主编解码芯片，嵌入式操作系统，非PC、工控机架构，所投产品必须与MCU同一品牌；
2.支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，具有良好的兼容性和开放性；
3.支持并提供64Kbps-8Mbps接入速率；
4.支持H.265、H.264 HP、H.264 BP、H.263、H.264 SVC等图像编码协议；
5.支持4K30fps、1080P 50/60 fps、1080P 25/30 fps、720P 50/ 60 fps、720P 25/30 fps、4CIF、 CIF等分辨率。本次项目所投终端要求配置1080P60fps对称编解码能力；
6.支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、ACC-LD、Opus等音频协议，支持双声道立体声功能；
7.支持H.239和BFCP双流协议；
8.支持在H.264会议下，支持主流达到1080P60fps情况下，辅流同时达到1080P60fps；在H.265会议下，支持主流达到4K30fps情况下，辅流同时达到4K30fps；
9.支持无线双流功能，兼容Windows、MAC操作系统，PC可通过Wi-Fi或有线网络将桌面内容作为双流发送给远端会场，视频清晰度不少于1080P，支持音频共享；
10.提供至少4路高清视频输入接口、至少3路高清视频输出接口；
11.提供至少5路音频输入接口、至少7路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口。
12.支持2.4GHz、5GHz双频接入，同时支持Wi-Fi热点及客户端模式，满足通过无线网络进行视音频通信；
13.带宽1Mb/s时，35%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，不影响会议继续进行；
14.支持1Mbps会议带宽下，实现4K30fps帧图像格式编解码；支持512Kbps会议带宽下，实现1080P60帧图像格式编解码；384Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图像格式编解码；256Kbps会议带宽下，实现720P30帧图像格式编解码；
15.支持IPV4和IPV6双协议栈；
16.支持智能语音控制，通过语音指令实现唤醒终端、加入/结束会议、调节音量、发送/停止双流共享、延长会议等功能；
17.支持并配置触控平板，采用不小于10英寸尺寸的IPS触控屏，分辨率不小于1920*1200，像素密度不小于220PPI。
	1
	台
	
	
	

	
	
	会场显示屏
	1．所投产品采用一体化设计，具备内置摄像头、麦克风、扬声器、编解码器、红外触摸显示器，整体美观、大方，可以提供统一的维保和服务；
2．所投产品应为一体化设计，高度集成化，采用全包裹设计， 铝合金机身，标配不少于1个全高清红外触控显示屏，显示屏尺寸不低于65英寸。显示器物理分辨率3840*2160,显示比例16:9；
3．所投产品编解码器要求采用嵌入式操作系统，采用硬件编解码方式，非PC结构，产品稳定；
4．所投产品编解码器要求采用国产自主芯片。
5．支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，满足H.323、SIP协议；
6．支持H.265、H.264 HP、H.264 BP、H.264 SVC、H.263+、H.263编解码协议；
7．支持G.711A、G.711U、G.722、G.722.1c、G.729A、 Opus音视频编解码格式；
8．支持 H.239 和 BFCP 辅流协议；
9、所投产品支持4K，1080P，720P视频解码能力。
10．所投产品支持外接OPS电脑，用于办公业务的补充拓展；
11．在无 OPS 模块时，加入会议可实现双 1080P30 或 1080P30+4K 数据/辅流编解码能力，须提供第三方权威机构检测报告证明；
12；支持主流达到1080P30fps 的情况下，辅流同时到达 4K8fps；
13．支持内置麦克风进行前向180°拾音，可以达到8米范围拾音；
14．支持通过语音指令实现唤醒设备、调节音量、加入/离开会议、发送/停止双流共享、延长会议功能；
15．支持2.4GHz、5GHz双频接入，同时支持Wi-Fi热点及客户端模式，满足通过无线网络进行视音频通信；
16．所投产品支持IPv4和IPv6双协议栈；
17．支持内置本地白板功能，实现手写、绘制、擦除、标注、截图、 背景颜色自定义、白板缩放/锁定功能；
18．支持50%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克；
19．支持以分辨率1080P30 建立视频会议，测试音视频信号正常时所需最低带宽 384kbps，以分辨率720P30建立视频会议，测试音视频信号正常时所需最低带宽 256kbps；
20．支持会议协作，与会多方可以同时对一个材料进行共同标注，并 可以对他人标注进行修改。
	1
	台
	
	
	

	
	
	全向麦克风
	1.必须与高清终端同一品牌；
2.数字阵列麦克风，支持360°全向拾音，最大拾音距离不小于6米；
3.支持终端供电，不需要额外电源；
4.支持回声抵消、自动增益控制、自动噪声抑制。
	1
	台
	
	
	

	3
	小型移动应急平台定制化建设
	移动式指挥平台
	1.部署视频会议系统软终端、小型移动应急平台客户端及分配授权，用于与应急指挥中心、现场人员进行可视化指挥调度及快速会商。对相关的保障救援车辆和保障人员进行定位管理，包括实时轨迹跟进，能够对平台接受到的音视频信息做实时或延时推送到其他终端设备的操作，实现与市级调度平台的实时音/视频联动。
2.要求不低于以下配置：CPU四核以上，内存16G以上，独立显卡，配备鼠标键盘，装于防护性高的设备箱中。
	2
	套
	
	
	

	
	
	4G快速布控球
	1.用于对事故现场快速布控，实时传输实时视频，放置开启后，现场指挥部能够通过小型移动应急平台远程操控转向、缩放等动作。
2.要求不低于以下配置：视频能够实时接入小型移动应急平台，并能远程操控，需配备有升降式落地固定支架，需配有至少两张4G无线流量卡，可选移动、联通、电信其中至少两家通信运营商业务，流量不低于20GB/月。
	3 
	台
	
	
	

	合计（含税）：
	
	


（2）融合调度系统
	序号
	名称
	子项名称
	服务说明及具体内容
	数量
	单位
	单价
（万元）
	总价
（万元）
	备注

	1
	音视频融合通信设备
	集群网关
	1.提供不少于4个业务插槽，各业务槽位支持不同接口模块的任意组合混插；
2.软件模块应运行在LINUX或UNIX操作系统上；
3.系统需内置基于SIP协议的核心软交换模块，完成IP网络交换功能和VoIP的处理功能、以及与第三方业务系统基于SIP的对接及联动功能；系统应具备多业务的融合功能，支持有线/无线语音调度功能、视频调度功能、GIS调度功能等；
4.支持不少于2路集群组接入；
5.需支持PTT/AT指令集、COR极性选择、VOX检测；
6.应具备过压过流保护；
7.需支持多种语音编解码G.711,G.729A,G.723.1等；
8.支持Iptables防火墙配置，支持SSH和HTTPS协议，用户数据密文存储，系统日志下载。
	2
	台
	
	
	

	
	
	视频融合控制网关
	1.采用B/S构架、独立硬件服务器，实现调度的管理、控制等功能；
2.支持H.235、TLS、SRTP安全加密协议，支持IPV4和IPV6协议栈；
3.具备H.323 Gatekeeper、Sip Server、SIP Proxy功能；
4.具备或单独提供网络地址本服务器，实现地址本条目查询、下载、自动更新等功能，支持LDAP访问认证及加密；
5.支持点对点会议中，邀请其他会场加入会议，呼叫台自动调度至非终端内置的MCU上，切换过程中会议不中断；
6.支持MCU及终端设备状态查看、自动发现、批量放号、参数批量配置、配置锁定、配置备份/恢复、告警管理等功能；
7.支持首页沙盘显示，在一个管理页面上能够快速获取例如设备监控信息、系统监控信息、运行平台的系统资源占用率（CPU占用率和内存占用率）、通过图表显示的系统资源监控信息，便于维护人员查看系统运行状态；
8.支持按所属组织构架，对设备及会议实现分级分权管理；
9.支持并提供网络拓扑图管理，可根据设备的物理位置以多级图层显示，支持拓扑图缩放显示；实现实时监控设备忙闲状态、告警、参数配置等功能；
10.要求不低于以下配置：50路注册，50路管理，200个软件注册许可，200M穿越流量，监控接入许可，第三方接口许可，2个可视化调度台许可。
	1
	台
	
	
	

	
	
	视频融合调度平台
	1.支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，满足H.323、SIP协议，具备良好的兼容性；
2.呼叫带宽支持64Kbps-8Mbps，支持1080p、720p、4CIF、CIF分辨率的活动视频；   
3.支持全编全解技术，确保每个接入的会场均能以任意不同的协议、带宽、格式、帧率参加同一组会议，会议中任何一个参会终端出现丢包仅影响该会场，不会议影响整个会议效果；
4.支持动态资源管理，平台可根据接入会场的类型动态分配接入端口资源，1个1080P60 AVC端口=2个1080P30 AVC端口=4个720P30 AVC端口=8个SD AVC端口=24个SVC端口=24个数据会议端口=72个语音端口；
5.支持动态许可管理，各节点间的接入许可可动态迁移，满足端口资源高效利用、灵活接入；
与传统硬件MCU具有良好的兼容性，实现软硬MCU混合组网；
6.支持ITU-T H.263、H.263+、H.264、H.264 HP、H.264 SVC视频协议；
7.支持AVC/SVC转码适配，实现AVC/SVC混合会议，单流与多流会场间可相互观看对端画面。
支持G711、G722、G722.1、G722.1C、G729、AAC-LD、iLBC、Opus音频协议；
8.支持ITU-T H.239、IETF BFCP双流协议；
支持主视频1080p60fps时，辅视频同时实现1080P60fps高清效果；
9.支持将辅流加入多画面，实现在多分屏中显示辅流内容，满足不支持双流的终端可正常接收内容共享；
10.所投设备支持一键召集多点会议、Ad hoc会议、邮件通知、Outlook预约会议功能；
11.支持与监控平台对接，实现监控摄像头加入视频会议，实现监控融合会议；
12.无需借助额外网关设备，支持数据会议与H.239/BFCP双流互通，共享内容清晰度最大达到1080P；
13.支持桌面共享、程序共享、文档共享、媒体共享、文件传输等多种共享方式，支持同步浏览及异步浏览；
14.具备网络容错功能，在20%丢包情况下，语音较清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿；
15.为降低网络带宽支出，以1Mbps带宽实现1080P60fps会议效果；以512Kbps带宽实现1080P30fps会议效果；以384Kbps带宽实现720P30fps会议效果；
16.支持IPV4和IPV6协议栈；
17支持智能流量控制，当会议中部分终端不被任何终端观看时，可与终端协商，降低终端发送码流带宽到最低，以减轻网络负载；
18.支持融合视频监控、视频会议等视频信号，使得视频、音频、辅流和数据融合，无缝协作接入从会议室到会议室终端等设备，实现统一无缝的沟通协作。支持Vmware/Fusion Sphere实现云化和弹性部署。（本次配备60路1080P30编解码资源）
	1
	套
	
	
	

	
	
	呼叫控制和防火墙穿越服务器
	1.采用独立硬件服务器，非MCU内置模块；
2.支持H.323 Gatekeeper、Sip Server、SIP Proxy功能；
3.支持H.460/ICE/STUN/TURN等标准的H.323/SIP穿越协议；
4.支持呼叫控制、带宽管理、黑白名单、注册状态显示、路由管理、分区管理、号码变换、URL呼叫等功能；
5.支持呼叫带宽配置与管理，控制区域呼叫流量，避免网络拥塞；
6.支持SIP/H.323注册服务器双机热备部署，实现业务无缝切换；
7.单台设备最大注册数支持不少于10000点，并发呼叫数不少于6000路、穿越流量不少于400Mbps。
	1
	台
	
	
	

	
	
	上墙融合网关
	1.支持会议视频、监控视频、eLTE集群等统一上墙调度，无须二次切换控；
2.支持电视墙预案管理，实现在调度台上自定义虚拟电视墙布局，显示预案、轮询预案设置功能；
3.支持大屏控制，实现大屏开窗、放大、缩小、移动飘窗显示；
4.支持级联会议选看上下级MCU的终端画面，上级平台的调度台可选看多路下级平台的终端画面；
5.支持在加密会议模式下，通过电视墙解码器观看局域网和互联网接入的终端画面；
6.支持网络抗丢包，当网络出现丢包时，解码画面可自动恢复。
	1
	台
	
	
	

	
	
	解码器
	1.采用嵌入式设计，非Windows非工控机；
2.支持≥8路HDMI高清输出，支持堆叠扩展；
3.支持H.264BP、H.264HP、H.265等视频协议。
4.支持1080P60 fps、1080P30 fps、720P30 fps、4CIF、CIF等分辨率；
5.支持10M/100M/1000M自适应网口；
6.支持网络抗丢包机制，当网络丢包时画面马赛克和卡顿可自动恢复；
7.支持以加密模式接入的会议终端，解码上墙观看；
8.支持通过局域网和互联网接入的H.323/SIP会议终端，解码上墙观看。
	8
	台
	
	
	

	
	
	接入网关
	1U机架式；采用ARM+DSP架构；支持模拟语音到IP语音的转换；上行提供IP接口，提供不少于32路接口，用于接入普通调度话机；支持自交换；SIP、G.711、G.729、T.30、T.38等信令协议。
	1
	台
	
	
	

	
	
	数字中继模块
	提供不少于2路E1中继接入能力 
	1
	块
	
	
	

	2
	接报系统
	接报系统
	接报功能软件包，接报平台
	1
	套
	
	
	

	
	
	语音接报
	语音接报坐席许可，语音接报座席
	20
	个
	
	
	

	
	
	短信接报
	短信接报功能许可(每座席)，短信座席数
	20
	个
	
	
	

	
	
	传真接报
	传真接报坐席许可，传真接报坐席数
	20
	个
	
	
	

	3
	调度系统
	语音调度
	语音调度功能软件包,调度平台
	1
	套
	
	
	

	
	
	语音许可
	语音调度坐席许可,语音调度座席
	4
	个
	
	
	

	
	
	集群群组
	集群群组数许可,无线集群群组数量
	4
	个
	
	
	

	
	
	短信调度
	短信调度功能包，短信回执，短信调研，短信协查，短信通告
	4
	个
	
	
	

	
	
	传真许可
	传真调度坐席许可，传真调度坐席数
	4
	个
	
	
	

	4
	视频调度系统
	视频调度
	视频调度功能软件包，视频调度平台
	1
	个
	
	
	

	
	
	视频许可
	视频调度(会商)坐席许可，包含视频查看、转发
	10
	个
	
	
	

	
	
	视频融合包
	视频融合功能包，手机，PAD，IVS，eLTE手台，视频会议多终端融合调度
	2
	套
	
	
	

	5
	基础通信管理系统
	
	1.支持电话、传真、短信等信令协议处理，对接入线路资源进行调度管理，通信坐席账号管理功能；
2.支持与应急值守、应急指挥、综合保障等系统对接。
	1
	套
	
	
	

	6
	E1线路
	
	提供不少于1路运营商E1线路服务。
	1
	项
	
	
	

	7
	驻场人员服务
	
	提供不少于2名音视频通信专业技术人员，7*24小时轮值，保障应急指挥调度通信业务正常开展。
	1
	项
	
	
	3年

	合计（含税）：
	
	


（3）指挥调度联动数据库建设
	序号
	名称
	子项名称
	服务说明及具体内容
	数量
	单位
	单价
（万元）
	总价
（万元）
	备注

	1
	指挥调度并行计算与分布式存储软件
	软件授权
	安装分布式计算与存储软件，提供结构化、半结构化、非结构化数据的存储与处理能力，并满足对数据的批量和实时能力需求，并具备处理海量数据的扩展性、可靠性与易用性能力。
配置：
Hadoop软件标准版许可-每Hcore
Hadoop软件标准版-3年软件订阅与保障年费-每Hcore
	192
	个
	
	
	

	
	
	数据节点
	不低于以下配置：12盘硬盘EXP机箱，2*32C 2.6ghz，4*DDR4 RDIMM内存-32GB-2666MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC，2*通用硬盘-600GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(2.5英寸托架)，6*通用硬盘-4000GB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-128MB或以上-3.5英寸(3.5英寸托架)，4*GE千兆电口，4*10G/25GB万兆光口（含4个10gb多模光模块）三年服务，导轨
	3
	台
	
	
	

	
	
	管理节点
	不低于以下配置：12盘硬盘EXP机箱，2*64C 2.6ghz，8*DDR4 RDIMM内存-32GB-2666MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC，2*通用硬盘-600GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(2.5英寸托架)，6*通用硬盘-4000GB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-128MB或以上-3.5英寸(3.5英寸托架)，4*GE千兆电口，4*10G/25GB万兆光口（含4个10gb多模光模块）三年服务，导轨
	2
	台
	
	
	

	
	
	控制节点
	不低于以下配置：12盘硬盘EXP机箱，2*64C 2.6ghz，8*DDR4 RDIMM内存-32GB-2666MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC，2*通用硬盘-600GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(2.5英寸托架)，6*通用硬盘-4000GB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-128MB或以上-3.5英寸(3.5英寸托架)，4*GE千兆电口，4*10G/25GB万兆光口（含4个10gb多模光模块）三年服务，导轨
	3
	台
	
	
	

	
	
	管理平面交换机
	不低于以下配置：交换机(48*千兆电,4*万兆SFP+,2*交流电源,端口侧进风)，电模块-SFP-GE-电接口模块(100m,RJ45)，2*光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)，SFP+-10G-高速电缆-3m-(SFP+20公)-(CC2P0.254黑(S))-(SFP+20公)-室内用
	2
	台
	
	
	

	
	
	业务平面交换机
	不低于以下配置：交换机(48*万兆SFP+,6*40G QSFP+,2*交流电源,端口侧进风)，N1-CE6800交换机CloudFabric Foundation软件包，N1-CE6800交换机CloudFabric Foundation软件包-Subscription and Support-1年，10*光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)，2*40GBase-eSR4光模块-QSFP+-40G-多模模块(850nm,0.3km,MPO) (可对接4个SFP+)，QSFP+-40G-高速电缆-3m-(QSFP+38公)-(CC8P0.32黑(S))-(QSFP+38公)-室内用
	2
	台
	
	
	

	2
	指挥调度分布式并行数据库
	MPP软件授权
	大数据MPP不低于5TB；
企业级的大规模并行处理关系型数据库；
采用MPP(Massive Parallel Processing)架构，支持行存储与列存储，提供PB级别数据量的处理能力。包含上述容量数据部署和实施。
配置：
MPPDB标准版许可 TB01(0-100TB)
MPPDB标准版 TB01(0-100TB)-3年软件订阅与保障年费
	5
	TB
	
	
	

	
	
	数据节点
	不低于以下配置：(25*2.5英寸硬盘机箱,含主板,2*,64 Cores@2.6GHz,4*10GE+4*GE，8*DDR4 RDIMM内存-32GB-2666MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC，2*通用硬盘-600GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(2.5英寸托架)，10*通用硬盘-1800GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(2.5英寸托架)等
	3
	台
	
	
	

	
	
	管理节点
	不低于以下配置：12盘硬盘EXP机箱，2*64C 2.6ghz，8*DDR4 RDIMM内存-32GB-2666MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC，2*通用硬盘-600GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(2.5英寸托架)，6*通用硬盘-4000GB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-128MB或以上-3.5英寸(3.5英寸托架)，4*GE千兆电口，4*10G/25GB万兆光口（含4个10gb多模光模块）三年服务，导轨
	2
	台
	
	
	

	
	
	管理平面交换机
	不低于以下配置：交换机(48*千兆电,4*万兆SFP+,2*交流电源,端口侧进风)，电模块-SFP-GE-电接口模块(100m,RJ45)，2*光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)，SFP+-10G-高速电缆-3m-(SFP+20公)-(CC2P0.254黑(S))-(SFP+20公)-室内用
	2
	台
	
	
	

	
	
	业务平面交换机
	不低于以下配置：交换机(48*万兆SFP+,6*40G QSFP+,2*交流电源,端口侧进风)，N1-CE6800交换机CloudFabric Foundation软件包，N1-CE6800交换机CloudFabric Foundation软件包-Subscription and Support-1年，10*光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)，2*40GBase-eSR4光模块-QSFP+-40G-多模模块(850nm,0.3km,MPO) (可对接4个SFP+)，QSFP+-40G-高速电缆-3m-(QSFP+38公)-(CC8P0.32黑(S))-(QSFP+38公)-室内用
	2
	台
	
	
	

	合计（含税）：
	
	



注：以上报价均为含税价。
三、项目服务时间和服务承诺
完全满足本项目服务内容、服务要求、服务期限、服务标准等方面的要求。
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