
附件：

[bookmark: _GoBack]深汕特别合作区平安深汕视频监控
服务（二期）项目报价单
 
一、报价内容
项目名称：XXX
采购单位：
报价单位：XXX
报价（总价）：
联系人：
电话：
地址：

2、 报价明细（此报价表内只需填写一年的项目服务费）
（一）483路视频监控点报价（二期）
1.费用汇总表
	序号
	分项费用
	金额（元）
	备注

	一
	建筑安装工程费
	建设规模
（点位数量）
	单位造价
（元/个）
	 
	　

	1
	前端建设
	
	
	 
	

	2
	光纤链路租用
	
	
	  
	 

	3
	网络交换设备及视频存储设备
	
	
	
	

	二
	工程建设其他费用
	计费依据及标准
	
	　

	1
	前期咨询费（项目建议书编制）
	
	
	

	2
	工程设计费
	
	
	

	3
	工程监理费
	
	
	

	4
	造价咨询费
	
	
	

	5
	第三方测评费
	
	
	

	建设项目总投资合计：
	含税X（大写：X X X）
	含税X（大写：X X X）
	


 
2.分项费用
	一、前端站点建设费用

	序号
	服务项目
	服务内容
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	400W高清网络双目摄像机
	双舱一体化设计， 下通道支持抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍。支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色属性识别
传感器类型:1/1.8” Progressive Scan CMOS（上通道） ;   1/1.8” Progressive Scan CMOS（下通道）
最低照度:上通道：彩色:0.0006 Lux @ (F1.2, AGC ON)；黑白:0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR下通道：彩色:0.0006 Lux @ (F1.2, AGC ON)；黑白:0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with Light
镜头:上通道：11-40mm  @F1.4水平视场角：37°-11.5°  垂直视场角：20.2°-6.5°下通道：2.8-12mm @F1.2水平视场角：100°-40°  垂直视场角：50°-22°   对角线视场角：120°-46°
视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG
最大图像尺寸:上通道：2560 x 1440; 下通道：2560 x 1440
存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)
通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口,1个RS-485接口
电源接口:三芯
功耗:AC24V，1.42A，MAX：34W
防护等级:IP66
补光距离:上通道：混合补光:普通监控：80m  人脸抓拍：15m; 下通道：白光 :普通监控：80m  人脸抓拍：30m
红外波长:750nm
	套
	36
	
	
	

	2
	200W高清筒形网络摄像机
	采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类报警及人脸抓拍功能
智能警戒:支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测
人脸抓拍:支持人脸跟踪及评分,自动筛选输出最优人脸图,同时可对10张人脸进行检测及抓拍
支持联动声音报警
支持1路两线式DC12V 100mA电源输出,用于给拾音器供电
最小照度:0.002Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR
镜头:2.7-12mm @ F1.2~2.2,水平视场角：103°~33°;电动镜头
宽动态范围:120dB
视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG
最大图像尺寸:1920×1080
红外照射距离:最远可达50米
防护等级:IP67
	套
	444
	
	
	

	3
	制高点全景监控—AR球机
	监控覆盖半径达1公里以上
图像传感器:1/2.8＂ progressive scan CMOS
支持1920×1080@60fps；
500米红外照射距离；
焦距：6.6-350mm，53倍光学；
支持音频、报警；支持光学防抖；
支持120dB宽动态、光学透雾、强光抑制、Smart IR 、电子防抖、3D数字降噪；
支持智能运动跟踪；
支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、快速移动、停车、物品遗留、物品拿取、音频异常、人脸、移动侦测；
支持车牌识别；
内置GPS、北斗卫星定位模块和电子罗盘（可视域）；
水平键控速度最大210°/s，垂直键控速度最大150°/s，垂直范围-20°~90°；
H.265/H.264/MJPEG；
防护等级:IP67
	套
	1
	
	
	

	4
	制高点全景监控—球型鹰眼
	监控覆盖半径达3公里以上
内置GPS、北斗卫星定位模块和电子罗盘，支持将视场角、镜头指向、安装位置经纬度等信息上传中心管理平台
    传感器类型: 1/1.8＂ Progressive Scan CMOS
    视场角: 水平270°，垂直85°
    视频压缩: H.265/H.264/MJPEG，支持smart265、smart264编码，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile
分辨率及帧率: 主码流：50Hz: 25fps ( 8160×2400)；60Hz: 30fps ( 8160×2400)
细节跟踪摄像机:
图像传感器: 1/1.8＂ Progressive Scan CMOS
最低照度: 彩色：0.0005Lux @ (F1.2，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @(F1.2，AGC ON) ；0 Lux with IR
红外功能: 红外照射距离250m
Smart图像增强: 120dB超宽动态、光学透雾、强光抑制、SmartIR、电子防抖
焦距: 6.0-240mm，40倍光学变倍
水平及垂直范围: 水平360°；垂直-15°-90°
视频压缩: H.265/H.264/MJPEG
具有RS485控制接口 
防护等级: IP66
	套
	1
	
	
	

	5
	制高点全景监控—80倍一体化网络高清云台摄像机
	监控覆盖半径达6公里以上
人脸抓拍（正脸抓拍）： a)支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸 c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，并支持2种模式同时开启
智能雨刷，雨刷采用汽车雨刮片，耐候性好，更换方便
支持烟雾识别报警
传感器类型: 1/1.8" Progressive Scan CMOS
最低照度; 彩色：0.005Lux @ (F3.0，AGC ON)；黑白：0.0005Lux @(F3.0，AGC ON)
主码流分辨率: 50Hz：25fps(2560× 1440) ；60Hz：30fps(2560× 1440)
视频压缩: H.265/H.264（Baseline、Main、High Profile）/MJPEG/MPEG4
Smart图像增强: 宽动态、透雾、背光补偿、电子防抖、光学防抖
焦距: 10-800mm，80倍光学变倍
运动范围: 水平0-360°连续旋转  垂直+45°～ -45°
运动速度: 水平0.1°～40°/s，垂直0.1°～20°/s，运动精度0.01°/S
网络接口: RJ45网口，自适应10M/100M网络数据
具有RS485控制接口
防护等级: IP66
	套
	1
	
	
	

	6
	前端摄像机立杆及基础
	4、6、8米热镀锌，静电喷塑，定制壁装支架，含检修口，包含标识牌、智能设备箱、地笼接地安装、网线、接地线、电源线，防雷接地处理；接市电施工；就近取网取电
	套
	222
	
	
	

	7
	枪机挂墙安装费
	挂墙安装包含接电接网施工。
	套
	258
	
	
	

	8
	铁塔租用费用
	租用铁塔资源，放置高空瞭望点
	套
	3
	
	
	

	二、光缆传输网络建设

	1
	10M互联网专线
	村入口点和高空点采用租用运营商线路，根据回传速率采用10M专线
	条
	39
	
	
	

	2
	2M互联网专线
	重点区域枪机租用运营商2M线路。
	条
	444
	
	
	

	3
	1G骨干光纤链路租用
	深汕特别合作区云服务基地和汇聚机房入口1G
	条
	1
	
	
	

	三、网络交换设备及视频存储设备

	1
	存储数据接入交换机
	交换容量≥1.28Tbps，包转发率≥250Mpps
配置48*千兆电,4*万兆SFP+,2*交流电源,端口侧出风，风扇框冗余，堆叠线缆
支持堆叠，支持堆叠，堆叠带宽≥80G，堆叠系统中的设备数量最大可支持9台
支持M-LAG技术或VPC类似技术（跨框链路聚合，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现）
	项
	1
	
	
	

	2
	视频存储 
	操作系统：EulerOS
处理器：两颗48核鲲鹏920处理器，2.6GHZ主频；
内存：64GB DDR4，最大支持32个DIMM，最高主频2933MHz；
网络接口：8*GE，4*10GE(选配)； 
4U双路机架； 
系统盘：2X960G SSD，RAID1；
视图存储：最大38X8TB/10TB SATA；
Vpaas平台将传统业务容器化，视频管理、流媒体存储、转发、集群调度等视频服务按需部署；
96核众核计算，接入1024路、2048M，超强媒体出来性能，系统最大支持8级，30万本域联网管理。
	项
	1
	
	
	

	合计
	含税X（大写：X X X）
	含税X（大写：X X X）
	



注：上述硬件设备提供不少于1年的质保服务，以上报价均为含税报价。
三、项目服务响应
完全满足本项目服务内容（范围）、服务要求、服务期限、服务成果、服务标准等方面的要求。
 
XXX公司（需加盖公章）
                            2020年XX月XX日  
 


