附件3（报价单可灵活设计，模板仅供参考） 

深汕智研院视频会议和网络设备采购项目
报价单(C包)
 一、报价内容
项目名称： 
采购单位： 
报价单位：
报价（以含税总价为准）：
联系人：
电话：
邮编：
地址：
二、报价明细
	序号
	名称
	具体技术参数
	数量
	单价
	总价

	1
	视联网视频会议设备（双子星）
	视联网终端设备，型号双子星，包含接入深圳综治视联网平台并开通信号，包含设备如下：
（1）4K超高清视频会议终端1台， 
1.▲采用嵌入式linux操作系统。
2.支持国内自主创新具有完全自主知识产权的交换式视频通信协议，可兼容H.323协议及SIP协议，符合以太网802.3标准。
3.▲视频接口：至少4路高清视频输入，至少4路高清视频输出接口。音频接口：至少7路音频输入（其中4路HDMI内嵌输入），6路音频输出（其中4路HDMI内嵌输出）。
4.网络接口：至少2路100Mbps/1000Mbps自适应端口。
5.▲视频支持H.265、H.264图像编码协议，支持4K@30fps编解码。 
6.音频须具备AAC音频标准。
7.▲在同一终端上可实现4K的高清视频会议、视频监控、可视电话、远程培训、视频点播、发布直播、通讯录功能。
8.支持主会场灵活设置。可将任意会场终端设置为主会场，支持将任意会场终端设置为监播终端。
9.▲支持1/4/9/16路多画面合屏显示。
10.▲支持辅流功能，同一组会议下，支持多个终端同时发起动态辅流，并调取任意一路辅流收看。辅流支持4K@30fps的分辨率。支持在线升级，支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入配置文件。
11.支持辅流加入多画面、加入电视墙。
（2）4K云摄像机1台：
1.▲传感器尺寸大于等于1/2.5英寸，总像素≥800W，支持4K、1080P、720P等输出格式。
2.须支持不少于12倍光学变焦。
3.支持HDMI视频输出接口
4.视场角≥70度。
5.须支持多种控制方式和多种控制协议。
6.支持摄像机倒装，便于摄像机倒装在天花板。
（3）鹅颈麦克风2个：
1.频率响应：100Hz-16000Hz
2.指向性：超心型指向
3.输出阻抗：100Ω
4.灵敏度：-40dB±2dB
5.须支持卡侬口
	2套
	
	

	2
	视联网视频会议设备（极光）
	视联网终端设备，型号极光，包含接入深圳综治视联网平台并开通信号，包含设备如下：
1.采用嵌入式操作系统，非Windows；非PC架构，非工控机架构。
2.▲支持视联网协议，可兼容H.323协议及SIP协议，符合以太网802.3标准。须提供权威机构出具的检测报告，并加盖厂家公章。
3.视频接口：提供至少2路高清视频输入，至少2路高清视频输出接口，接口支持HDMI类型，支持双屏独立输出显示。
4.音频接口：不少于5路音频输入和3路音频输出接口，具有标准的卡侬头麦克风接口。
5.其他接口：不少于2*RJ45 10/100/1000Mbit/s自适应网络接口，不少于2*USB接口。
6.最大支持带宽8Mbps。
7.视频支持H.264图像编码协议，图像支持1080P30fps、720Pfps等分辨率。
8.音频须具备AAC音频标准。
9.▲在同一终端上可实现1080P30fps的高清视频会议、视频监控、可视电话、远程培训、视频点播、发布直播、通讯录功能。须提供权威机构出具的检测报告，并加盖厂家公章。
10.▲支持主会场灵活设置。可将任意会场终端设置为主会场，支持将任意会场终端设置为监播终端。须提供权威机构出具的检测报告，并加盖厂家公章。
11.须支持唇音同步、自动噪声抑制。
12.▲支持辅流输出，并在多画面和电视墙中显示。须提供满足该参数的产品彩页，并加盖厂家公章。
13.含：1*高清摄像机；2*定向鹅颈麦克风。
	4套
	
	

	合计（含税）：
	


[bookmark: _GoBack]备注：1.以上报价均为含税价格；2.报价单中必须要明确标明详细主要核心参数、品牌和具体型号；3.发送邮件时标题请注明项目名称。
三、具体商务需求响应情况
完全满足本项目商务要求。
四、供应商资格条件
    完全满足本项目资格要求。

                                                                                     
XXX公司（需加盖公章）
                               2021年XX月XX日
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