附件：（报价单可灵活设计，模板仅供参考）

[bookmark: _GoBack]深汕特别合作区深汕特别合作区管委会周边道路景观提升项目一期（大德路）项目
报价单
 
一、报价内容
项目名称：深圳市深汕特别合作区管委会周边道路景观提升项目一期（大德路）
采购单位：
报价单位：
报价（总价）：
联系人：
电话：
地址：
二、报价明细
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)
	材料设备
暂估合价

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	

	1
	栽植乔木
	(1)名称及规格:香樟，胸径18-20cm，高度600-650cm，冠幅300-350cm，全冠假植苗
(2)成活期养护:12个月
	株
	20
	
	
	

	2
	栽植乔木
	(1)名称及规格:小叶榄仁，胸径18-20cm，高度750-800cm，冠幅450-500cm，全冠假植苗
(2)成活期养护:12个月
	株
	7
	
	
	

	3
	铺种草皮
	(1)名称及规格:马尼拉草卷，100x30cm件装，铺满，不露黄土为准，盖度0.9
(2)成活期养护:12个月
	m2
	57.60
	
	
	

	4
	清表
	（1）绿化地铲除杂灌草 覆盖密度40%～80%          （2）清运树枝、树叶、草类 5km以内(实际运距:10km)
	m2
	57.60
	
	
	

	5
	余方弃置
	(1)人工铲除原有土方，厚度30cm
(2)弃土运距:综合考虑
	m3
	17.28
	
	
	

	6
	种植土回(换)填
	(1)回填土质要求:种植土回填
(2)取土运距:综合考虑
(3)回填厚度:30-cm
	m3
	17.28
	
	
	

	7
	苗木俢剪
	（1）乔木修剪(米径) 30cm以内    （2）清运树枝、树叶、草类 5km以内(实际运距:10km)
	株
	20
	
	
	

	8
	树木支撑架
	（1）镀锌钢管直径40mm，钢管壁厚1.5mm；
（2）DN40热镀锌钢管总长38.2m、12个扣件连接热镀锌钢管采用棱台形支撑，扣件连接，热镀锌钢管锚固入地。
	套
	27
	
	
	

	9
	拆除透水砖
	（1）拆除人行道基层，路面
	m2
	1200.00
	
	
	

	10
	拆除原有树池
	（1）拆除原有树池规格110*110*10cm，48个
	m
	211.20
	
	
	

	11
	拆除侧、平(缘)石
	（1）拆除侧、平(缘)石规格50*30*10cm，48个
	个
	48
	
	
	

	12
	拆除井
	（1）拆除井规格长150cm*宽30cm*高10cm
	座
	2
	
	
	

	13
	安装透水砖
	（1）人工沿路拌合水泥石粉渣基层,水泥含量6%,压实厚度10cm           （2）水泥混凝土路面现浇水泥砼路面厚度20cm(实际厚度:10cm)         （3）红砖地坪铺砌
	m2
	1200.00
	
	
	

	14
	树池砌筑
	（1）树池砌筑，树池规格110*110*10cm，树池四周砌筑路侧石50*30*10cm
	个
	50
	
	
	

	15
	安砌侧(平、缘)石
	（1）安砌侧(平、缘)石，规格50*30*10cm,50个
	个
	50
	
	
	

	16
	砖检查井
	（1）砖检查井安装，规格150*30*10cm
	座
	2
	
	
	

	17
	围墙抹灰面油漆
	(1)围墙抹灰面满刮腻子二遍、刷乳胶漆、底油一遍、面漆二遍
	m2
	200.00
	
	
	

	18
	原建筑垃圾挖运土
	(1)挖方类型:原建筑垃圾土
(2)弃土运距:综合考虑

	m3
	60.00
	
	
	

	19
	移植乔木
	（1）移植原有乔木
	株
	20
	
	
	



三、具体需求响应情况
完全满足本项目需求。
四、供应商资格条件
    完全满足本项目资格要求。 
                                                                                               XXX公司（需加盖公章）
                               2021年XX月XX日
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