附件1：招标项目技术参数情况
	序号
	货物名称
	技术要求

	1
	背负式风力灭火机
	1、风机符合T/CNFMA B001-2018、GB/T10280-2008、JB/T10563规定

	
	
	2、BR600背负式吹风机 

	
	
	发动机：4-mix 混合4冲程发动机，符合国‖排放标准、功率：2.8kw、排量：64.8cc、重量：10.2kg、排风量：1150m3/h、运行转速：7200、排风量：1720m3/h2、空转转速：2500/min4、邮箱容量1.4L。

	
	
	4、开标时提供权威机构质检部门出具的检验报告原件。

	2
	防刺扑火靴
	1、符合消防员灭火防护靴(GA 6-2004)》等相关标准；

	
	
	2、式样、做工参照17式作战靴标准制作；

	
	
	3、面料：靴面采用黑色反绒皮，靴帮为高强度黑色帆布；具有阻燃、防水功能；

	
	
	4、工艺要求：高温耐压工艺制作，靴帮、靴底紧密粘合，不开胶、断底；

	
	
	5、靴头部：全皮面靴头，防穿刺板经模压而成，防砸、防压；

	
	
	6、靴腰：高腰靴帮，高：21cm，正面开口系带，靴里采用涤长丝网眼织物附弹性PTFE膜，具有防风，防水透湿、柔软、吸汗、舒适、透气功能；

	
	
	7、靴底：采用耐高温阻燃双密度天然橡胶及高强度尼绒防刺中底制成，防穿刺、耐高温、耐磨、不变形；

	
	
	8、开标时提供权威机构质检部门出具的检验报告原件。

	3
	森林防火服
	1、执行标准：GB/T 33536-2017 防护服装 森林防火服；

	
	
	2、面料：采用100%芳纶，颜色：符合国际标准色卡-潘通。色号值：16-1462TPX。防静电。

	
	
	3、面料阻燃性能：面料在洗涤50次后，续燃时间：≤0.5S；阴燃时间：≤0.5S；损毁长度:≤19mm，没有熔融滴落，热防护系数：≥250 TPP/(kW·s/㎡)；

	
	
	面料在洗涤50次后：断裂强力：经向：≥1200N，纬向:≥1100N；

撕破强力：经向：≥168N，纬向:≥109N；甲醛含量hg/kg：无；pH值：6.8左右；

	
	
	5、耐洗色牢度（级）：原样变色：4级；涤布沾色：3-4级；棉布沾色：4级；

	
	
	6、耐水色牢度（级）：原样变色：4级；涤布沾色：4级；棉布沾色：4级；

	
	
	7、水洗尺寸变化率：-2.5~2.5

	
	
	8、耐摩擦色牢度（级）：干摩擦：≥4级；湿摩擦：≥4级；

	
	
	9、耐酸汗渍色牢度（级）：色泽变化：≥4级；涤布沾色：≥4级；棉布沾色：≥4级；

	
	
	10、耐碱汗渍色牢度（级）：色泽变化：≥4级；涤布沾色：≥4级；棉布沾色：≥4级；

	
	
	11、单位面积质量：±189.8g/㎡；

	
	
	12、热稳定性能（260℃±5℃）%：≤2.4；

	
	
	13、反光带阻燃性能：洗涤50次后，续燃时间T：≤0.5S，W:≤0.5S；阴燃时间T:≤0.5S，W:≤0.5S；没有熔融滴落，360度无缺角环绕身体；

	
	
	14、缝纫线：芳纶阻燃线，单线强力不小于18N，颜色与面料同色；

	
	
	15、附件及辅料：非阻燃材料有阻燃面料掩襟；金属部件不能直接接触皮肤；

	
	
	16、服装结构为分体式三紧结构，袖口紧，领口紧，脚口紧；

	
	
	17、衣袋袋盖对称覆盖袋口，每边长度大于袋口长度1cm；

	
	
	18、上衣后背热转印技术的反光字：文字依据用户要求确定；

	
	
	19、胸牌规格：40mm×120mm；魔术扣粘合，左右胸各一个。字为“中国森林防火”或用户指定；

	
	
	20、臂章规格：86mm×100mm；魔术扣粘合；

	
	
	21、印字、胸牌、臂章、帽徽图案及配色，依据LY/T 2668-2016 森林防火人员佩戴标志执行；

	
	
	22、整套配置：上衣、裤子（大号、中号）；

	
	
	23、外观平整、折叠端正、不得有汗渍、疵点和其他有损外观的缺陷。各部位缝合整齐，牢固，松紧适宜。线路线迹整齐，无明显歪曲或堆砌，无跳针、开线、断线。收线处有回线，不少于0.8cm；

	
	
	24、包装标志当有制造厂名称、地址、产品执行标准编号；

	
	
	25、提供森林防火服、阻燃夜光带有效产品质量检验报告复印件，并加盖制造商公章，开标时提供国家级质量监督检验中心出具的检验报告原件。

	4
	防火蓄水桶 


	蓄水桶质量参数：

1、材质：低密度聚乙烯（PE）原料性质，耐酸耐碱，化学性质平衡。

	
	
	2、外形尺寸：根据安放位置，选择合适尺寸的水桶；上方盖为斗形盛水设备，雨天可盛接雨水补充存水。

	
	
	3、平均厚度：不小于6mm。

	
	
	4、储水量：不小于10吨。

	
	
	5、适用温度：耐高温80℃、耐低温-20℃。

	
	
	6、性能：一次成型内外光滑，产品无焊缝，没有气孔，没有沙眼，具有良好的卫生性与抗紫外线能力，无毒无味，耐冲击，抗强震，不易老化不长水藻，易冲洗，不渗漏，防鼠，防白蚁，安装移动方便。

	
	
	7、耐老化期：≥10年

	
	
	8、印字：桶身按要求喷涂印字（宣传、警示语句等）

	
	
	9、配件：PVC内牙接头2个、PVC堵头1个。

	
	
	10、需提供检测报告复印件。

	
	
	配件要求：

1、桶内处理：利用特殊材质硬管及弯头将过滤底阀从桶底连接至出水口，有效预防沙砂、砂浆流出后损坏消防泵或堵塞出水口。材料：过滤阀：1个、PVC弯头1个，PVC外牙2个、PVC管1条。

	
	
	2、防盗水桶接扣：材质树脂，接扣为定制防盗接扣，根据水桶接口尺寸定制；公称压力水压下不应发生渗漏现象；耐腐蚀，不漏水、不断裂、经久耐用、使用方便。配备有专用水带接扣或森林消防快速接扣，可直接与消防水带或水泵吸水管对接。

	
	
	置放标准：

1、基础处理：开挖20-30cm，混凝土结构处理。

	
	
	2、搬运安装：按照要求指定的具体地点进行安装及注水,调试。（放置地点须经采购方实际考察确认是否适合搬运放置。）

	
	
	辅助材料：

水泥、沙、卵石及其他辅助材料等，安装完成后外部底座美化处理。

	5
	巡查摩托车


	1、喷涂森林防火标识、喊话喇叭、扩音器、伸缩型报警灯1套；

	
	
	2、发动机：≥250cc。水冷、单杠、轴传动。

	
	
	3、最大功率及对应转速kW/(r/min)：11.5kW/7000r/min。

	
	
	4、最大扭矩及对应转速N·m/(r/min)：19.5N·m/5500r/min。

	
	
	5、整车：长×宽×高(mm)：约1890×1100×1150

	
	
	6、轴距(mm)：约1160

	
	
	7、离合方式：自动离合

	
	
	8、座席高(mm)：≥850

	
	
	9、制动器型式(前/后)：前：碟刹；后：鼓刹

	
	
	10、制动器操纵方式(前/后)：前：手控制；后：脚控制

	
	
	11、轮辋型式(前/后)：前：铁轮（约5.5×10）后：铁轮（约8.0×10）

	
	
	12、轮胎规格(前/后)：前： 22×8.0-10、后：22×10.0-10

	
	
	13、最高设计车速(km/h)：≥65

	
	
	14、起动性能(s)：≤15s

	
	
	15、起动性能(s)：≤15s

	
	
	16、爬坡能力(°)：≥20°

	
	
	17、经济车速油耗(L/100km)：≤6

	
	
	18、其余：前单摇臂、后整体悬架、液压减震、前后保险杠、侧箱尾箱应可容纳便携式干粉灭火器等；负责办理相关手续，如行车证、牌照等。

	6
	扑火拖把+柜子组合
	拖把：

	
	
	1、采用橡胶条，捆扎在手柄上一次性成型，连接牢固耐用；

	
	
	2、外观上采用优质橡胶条并符合国家标准18根及以上，捆绑处为自动捆扎机捆扎两道钢板在木柄上。

	
	
	柜子：

	
	
	1、尺寸0.7M*0.4M*0.2M，优质不锈钢材质，可以放置6-8把扑火拖把。

	
	
	2、根据采购人指定地点进行施工安装并放置拖把。

	
	
	3、其他符合使用的情况（如稳固性要抗台风等）。

	7
	林区警示牌及柜子组合


	1、尺寸长2.4M*1.6M*0.3M。

	
	
	2、不锈钢材质。

	
	
	3、要求印字，定制安装，开挖基础，混凝土浇筑。

	
	
	4、附带播放器及夜间警示灯等功能，适合循环播放森林防火广播，电源应采用太阳能。

	
	
	5、根据采购人指定地点进行施工安装。

	
	
	6、其他符合使用的情况（如稳固性要抗台风等）。


附件2：招标项目技术参数情况反馈意见函格式

XXX公司关于深汕特别合作区森林防火

（二期）项目技术参数反馈意见的函
深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局：

    经研究深汕特别合作区森林防火（二期）项目的技术参数，现将该项目技术参数建议如下。
	序号
	货物名称
	技术要求
	更正后的主要技术参数
	更正依据
	完全满足更正后的货物技术参数的三个不同品牌

	1
	背负式风力灭火机
	1、风机符合T/CNFMA B001-2018、GB/T10280-2008、JB/T10563规定
	
	
	

	
	
	2、BR600背负式吹风机 
	
	
	

	
	
	发动机：4-mix 混合4冲程发动机，符合国‖排放标准、功率：2.8kw、排量：64.8cc、重量：10.2kg、排风量：1150m3/h、运行转速：7200、排风量：1720m3/h2、空转转速：2500/min4、邮箱容量1.4L。
	
	
	

	
	
	4、开标时提供权威机构质检部门出具的检验报告原件。
	
	
	

	2
	防刺扑火靴
	1、符合消防员灭火防护靴(GA 6-2004)》等相关标准；
	
	
	

	
	
	2、式样、做工参照17式作战靴标准制作；
	
	
	

	
	
	3、面料：靴面采用黑色反绒皮，靴帮为高强度黑色帆布；具有阻燃、防水功能；
	
	
	

	
	
	4、工艺要求：高温耐压工艺制作，靴帮、靴底紧密粘合，不开胶、断底；
	
	
	

	
	
	5、靴头部：全皮面靴头，防穿刺板经模压而成，防砸、防压；
	
	
	

	
	
	6、靴腰：高腰靴帮，高：21cm，正面开口系带，靴里采用涤长丝网眼织物附弹性PTFE膜，具有防风，防水透湿、柔软、吸汗、舒适、透气功能；
	
	
	

	
	
	7、靴底：采用耐高温阻燃双密度天然橡胶及高强度尼绒防刺中底制成，防穿刺、耐高温、耐磨、不变形；
	
	
	

	
	
	8、开标时提供权威机构质检部门出具的检验报告原件。
	
	
	

	3
	森林防火服
	1、执行标准：GB/T 33536-2017 防护服装 森林防火服；
	
	
	

	
	
	2、面料：采用100%芳纶，颜色：符合国际标准色卡-潘通。色号值：16-1462TPX。防静电。
	
	
	

	
	
	3、面料阻燃性能：面料在洗涤50次后，续燃时间：≤0.5S；阴燃时间：≤0.5S；损毁长度:≤19mm，没有熔融滴落，热防护系数：≥250 TPP/(kW·s/㎡)；
	
	
	

	
	
	面料在洗涤50次后：断裂强力：经向：≥1200N，纬向:≥1100N；

撕破强力：经向：≥168N，纬向:≥109N；甲醛含量hg/kg：无；pH值：6.8左右；
	
	
	

	
	
	5、耐洗色牢度（级）：原样变色：4级；涤布沾色：3-4级；棉布沾色：4级；
	
	
	

	
	
	6、耐水色牢度（级）：原样变色：4级；涤布沾色：4级；棉布沾色：4级；
	
	
	

	
	
	7、水洗尺寸变化率：-2.5~2.5
	
	
	

	
	
	8、耐摩擦色牢度（级）：干摩擦：≥4级；湿摩擦：≥4级；
	
	
	

	
	
	9、耐酸汗渍色牢度（级）：色泽变化：≥4级；涤布沾色：≥4级；棉布沾色：≥4级；
	
	
	

	
	
	10、耐碱汗渍色牢度（级）：色泽变化：≥4级；涤布沾色：≥4级；棉布沾色：≥4级；
	
	
	

	
	
	11、单位面积质量：±189.8g/㎡；
	
	
	

	
	
	12、热稳定性能（260℃±5℃）%：≤2.4；
	
	
	

	
	
	13、反光带阻燃性能：洗涤50次后，续燃时间T：≤0.5S，W:≤0.5S；阴燃时间T:≤0.5S，W:≤0.5S；没有熔融滴落，360度无缺角环绕身体；
	
	
	

	
	
	14、缝纫线：芳纶阻燃线，单线强力不小于18N，颜色与面料同色；
	
	
	

	
	
	15、附件及辅料：非阻燃材料有阻燃面料掩襟；金属部件不能直接接触皮肤；
	
	
	

	
	
	16、服装结构为分体式三紧结构，袖口紧，领口紧，脚口紧；
	
	
	

	
	
	17、衣袋袋盖对称覆盖袋口，每边长度大于袋口长度1cm；
	
	
	

	
	
	18、上衣后背热转印技术的反光字：文字依据用户要求确定；
	
	
	

	
	
	19、胸牌规格：40mm×120mm；魔术扣粘合，左右胸各一个。字为“中国森林防火”或用户指定；
	
	
	

	
	
	20、臂章规格：86mm×100mm；魔术扣粘合；
	
	
	

	
	
	21、印字、胸牌、臂章、帽徽图案及配色，依据LY/T 2668-2016 森林防火人员佩戴标志执行；
	
	
	

	
	
	22、整套配置：上衣、裤子（大号、中号）；
	
	
	

	
	
	23、外观平整、折叠端正、不得有汗渍、疵点和其他有损外观的缺陷。各部位缝合整齐，牢固，松紧适宜。线路线迹整齐，无明显歪曲或堆砌，无跳针、开线、断线。收线处有回线，不少于0.8cm；
	
	
	

	
	
	24、包装标志当有制造厂名称、地址、产品执行标准编号；
	
	
	

	
	
	25、提供森林防火服、阻燃夜光带有效产品质量检验报告复印件，并加盖制造商公章，开标时提供国家级质量监督检验中心出具的检验报告原件。
	
	
	

	4
	防火蓄水桶 


	蓄水桶质量参数：

1、材质：低密度聚乙烯（PE）原料性质，耐酸耐碱，化学性质平衡。
	
	
	

	
	
	2、外形尺寸：根据安放位置，选择合适尺寸的水桶；上方盖为斗形盛水设备，雨天可盛接雨水补充存水。
	
	
	

	
	
	3、平均厚度：不小于6mm。
	
	
	

	
	
	4、储水量：不小于10吨。
	
	
	

	
	
	5、适用温度：耐高温80℃、耐低温-20℃。
	
	
	

	
	
	6、性能：一次成型内外光滑，产品无焊缝，没有气孔，没有沙眼，具有良好的卫生性与抗紫外线能力，无毒无味，耐冲击，抗强震，不易老化不长水藻，易冲洗，不渗漏，防鼠，防白蚁，安装移动方便。
	
	
	

	
	
	7、耐老化期：≥10年
	
	
	

	
	
	8、印字：桶身按要求喷涂印字（宣传、警示语句等）
	
	
	

	
	
	9、配件：PVC内牙接头2个、PVC堵头1个。
	
	
	

	
	
	10、需提供检测报告复印件。
	
	
	

	
	
	配件要求：

1、桶内处理：利用特殊材质硬管及弯头将过滤底阀从桶底连接至出水口，有效预防沙砂、砂浆流出后损坏消防泵或堵塞出水口。材料：过滤阀：1个、PVC弯头1个，PVC外牙2个、PVC管1条。
	
	
	

	
	
	2、防盗水桶接扣：材质树脂，接扣为定制防盗接扣，根据水桶接口尺寸定制；公称压力水压下不应发生渗漏现象；耐腐蚀，不漏水、不断裂、经久耐用、使用方便。配备有专用水带接扣或森林消防快速接扣，可直接与消防水带或水泵吸水管对接。
	
	
	

	
	
	置放标准：

1、基础处理：开挖20-30cm，混凝土结构处理。
	
	
	

	
	
	2、搬运安装：按照要求指定的具体地点进行安装及注水,调试。（放置地点须经采购方实际考察确认是否适合搬运放置。）
	
	
	

	
	
	辅助材料：

水泥、沙、卵石及其他辅助材料等，安装完成后外部底座美化处理。
	
	
	

	5
	巡查摩托车


	1、喷涂森林防火标识、喊话喇叭、扩音器、伸缩型报警灯1套；
	
	
	

	
	
	2、发动机：≥250cc。水冷、单杠、轴传动。
	
	
	

	
	
	3、最大功率及对应转速kW/(r/min)：11.5kW/7000r/min。
	
	
	

	
	
	4、最大扭矩及对应转速N·m/(r/min)：19.5N·m/5500r/min。
	
	
	

	
	
	5、整车：长×宽×高(mm)：约1890×1100×1150
	
	
	

	
	
	6、轴距(mm)：约1160
	
	
	

	
	
	7、离合方式：自动离合
	
	
	

	
	
	8、座席高(mm)：≥850
	
	
	

	
	
	9、制动器型式(前/后)：前：碟刹；后：鼓刹
	
	
	

	
	
	10、制动器操纵方式(前/后)：前：手控制；后：脚控制
	
	
	

	
	
	11、轮辋型式(前/后)：前：铁轮（约5.5×10）后：铁轮（约8.0×10）
	
	
	

	
	
	12、轮胎规格(前/后)：前： 22×8.0-10、后：22×10.0-10
	
	
	

	
	
	13、最高设计车速(km/h)：≥65
	
	
	

	
	
	14、起动性能(s)：≤15s
	
	
	

	
	
	15、起动性能(s)：≤15s
	
	
	

	
	
	16、爬坡能力(°)：≥20°
	
	
	

	
	
	17、经济车速油耗(L/100km)：≤6
	
	
	

	
	
	18、其余：前单摇臂、后整体悬架、液压减震、前后保险杠、侧箱尾箱应可容纳便携式干粉灭火器等；负责办理相关手续，如行车证、牌照等。
	
	
	

	6
	扑火拖把+柜子组合
	拖把：
	
	
	

	
	
	1、采用橡胶条，捆扎在手柄上一次性成型，连接牢固耐用；
	
	
	

	
	
	2、外观上采用优质橡胶条并符合国家标准18根及以上，捆绑处为自动捆扎机捆扎两道钢板在木柄上。
	
	
	

	
	
	柜子：
	
	
	

	
	
	1、尺寸0.7M*0.4M*0.2M，优质不锈钢材质，可以放置6-8把扑火拖把。
	
	
	

	
	
	2、根据采购人指定地点进行施工安装并放置拖把。
	
	
	

	
	
	3、其他符合使用的情况（如稳固性要抗台风等）。
	
	
	

	7
	林区警示牌及柜子组合


	1、尺寸长2.4M*1.6M*0.3M。
	
	
	

	
	
	2、不锈钢材质。
	
	
	

	
	
	3、要求印字，定制安装，开挖基础，混凝土浇筑。
	
	
	

	
	
	4、附带播放器及夜间警示灯等功能，适合循环播放森林防火广播，电源应采用太阳能。
	
	
	

	
	
	5、根据采购人指定地点进行施工安装。
	
	
	

	
	
	6、其他符合使用的情况（如稳固性要抗台风等）。
	
	
	


                      XXX公司（盖章）

              联系人：

                联系电话：
                    2021年8月X日



