深汕特别合作区XXXX项目报价单

 一、报价内容
项目名称：XXX
采购单位：
报价单位：XXX
报价（总价）：
联系人：
电话：
[bookmark: _GoBack]地址：
二、报价明细
	管委会园区11栋楼宇弱电机房整改工程量清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	综合单价
	合价

	1 
	 机房链路整治
	
	
	
	

	2 
	光缆
	1.名称:敷设光缆 
2.线缆对数:24芯 
3.敷设方式:管、线、槽内穿放 
4.其他符合设计及规范要求
	m
	500.00
	
	

	3 
	光缆
	1.名称:敷设光缆 
2.线缆对数:48芯 
3.敷设方式:管、线、槽内穿放 
4.其他符合设计及规范要求
	m
	200.00
	
	

	4 
	光纤连接
	1.名称:光缆接续 
2.线缆对数:24芯 
3.其他符合设计及规范要求
	芯
	5
	
	

	5 
	光纤连接
	1.名称:光缆接续 
2.线缆对数:48芯 
3.其他符合设计及规范要求
	芯
	2
	
	

	6 
	光纤连接
	1.名称:光缆成端接头 
2.线缆对数:48芯以下 
3.其他符合设计及规范要求
	芯
	216
	
	

	7 
	挂墙机柜、机架
	1.名称:挂墙机柜 
2.安装方式:保护性拆除 
3.其他符合设计及规范要求
	台
	3
	
	

	8 
	光纤连接
	1.名称:（12芯）光纤一体单元 
2.其他符合设计及规范要求
	架
	162.000
	
	

	9 
	插箱、机柜
	1.名称:标准机柜（含名牌制作） 
2.安装方式:落地式 
3.规格:600*600*2000mm 
4.其他符合设计及规范要求
	台
	14
	
	

	10 
	PDU 
	1.名称:PDU 
2.其他符合设计及规范要求
	个
	14
	
	

	11 
	插箱、机柜
	1.名称:标准机柜 
2.安装方式:利旧（不含主材） 
3.规格:600*600*2000mm 
4.其他符合设计及规范要求
	台
	8
	
	

	12 
	插箱、机柜
	1.名称:落地式标准机柜 
2.安装方式:保护性拆除 
3.其他符合设计及规范要求
	台
	9
	
	

	13 
	双绞线缆
	1.名称:布放超五类双绞线缆 
2.敷设方式:材料利旧 
3.其他符合设计及规范要求
	m
	73260.00
	
	

	14 
	双绞线缆
	1.名称:布放超五类双绞线缆 
2.敷设方式:桥架/支架/活动地板内 
3.其他符合设计及规范要求
	m
	65934.00
	
	

	15 
	双绞线缆
	1.名称:布放超五类双绞线缆 
2.敷设方式:保护性拆除 
3.其他符合设计及规范要求
	m
	73260.00
	
	

	16 
	超五类线模块接续
	1.名称:超五类线模块接续 
2.其他符合设计及规范要求
	条
	7326
	
	

	17 
	光纤测试
	1.名称:光纤链路数据测试 
2.其他符合设计及规范要求
	链路
	216.000
	
	

	18 
	双绞线缆
	1.名称:综合布线水晶头 
2.其他符合设计及规范要求
	个
	21738
	
	

	19 
	机房理线
	1.名称:机房理线 
2.其他符合设计及规范要求
	条
	7390
	
	

	20 
	 机房装修
	
	
	
	

	21 
	开墙洞
	1.名称:开墙洞 
2.规格:具体尺寸见各部位要求 
3.类型:砌体墙 
4.其他符合设计及规范要求
	m2
	7.22
	
	

	22 
	空心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:水泥砂砖 
2.240mm厚轻质砖墙 
3.包含构造柱、圈过梁、拉结筋等 
4.其他符合设计及规范要求
	m3
	10.28
	
	

	23 
	空心砖墙抹灰
	1.名称：空心砖墙抹灰 
2.面层厚度、砂浆配合比:：1.6水泥石灰砂浆打底，15mm厚水泥砂浆抹平 
3.其他符合设计及规范要求
	m2
	167.20
	
	

	24 
	砖墙满刮腻子
	1.名称：空心砖墙满刮腻子 
2.刮腻子遍数:刮腻子两遍 
3.其他符合设计及规范要求
	m2
	167.20
	
	

	25 
	墙面刷乳胶漆
	1.名称：空心砖墙刷乳胶 
2.油漆品种、刷漆遍数:刷乳胶漆两遍 
3.其他符合设计及规范要求
	m2
	167.20
	
	

	26 
	墙面抹灰铲除
	1.名称:墙面抹灰铲除 
2.其他符合设计及规范要求
	m2
	81.53
	
	

	27 
	天棚吊顶
	1.吊顶形式：天棚吊顶 
2.规格(mm):600*600*0.8mm 
3.材质：防火防潮针孔烤漆铝板，不锈钢角线收边100mm 
4.其他符合设计及规范要求
	m2
	183.19
	
	

	28 
	刷防尘漆
	1.名称:天棚吊顶刷防尘漆 
2.其他符合设计及规范要求
	m2
	152.66
	
	

	29 
	防静电活动地板
	1.名称：防静电活动地板 
2.规格:600x600x32mm 
3.可支架调节系统（铜带防静电） 
4.5mm厚中压石棉板防潮层 
5.水泥地面砂浆抹平 
6.其他符合设计及规范要求
	m2
	144.48
	
	

	30 
	刷环氧静电涂料
	1.名称:防静电活动地板刷环氧静电涂料 
2.其他符合设计及规范要求
	m2
	120.40
	
	

	31 
	防静电踢脚线
	1.名称：防静电踢脚线 
2.规格:100高1mm亚光不锈钢踢脚线 
3.其他符合设计及规范要求
	m
	148.00
	
	

	32 
	荧光灯
	1.名称:3×36W嵌入式格栅灯盘 
2.规格:自带蓄电池，蓄电池应急时间不少于90分钟 
3.安装形式:嵌入式 
4.其他符合设计及规范要求
	套
	43
	
	

	33 
	铝合金走线架
	1.名称:铝合金走线架 
2.规格:宽400mm 
3.材质:铝合金，承重要求不小于300kg/m 
4.安装高度：2400mm，吊挂式或机柜上不支撑的安装方式 
5.其他符合设计及规范要求
	m
	252.00
	
	

	34 
	铝合金走线架
	1.名称:铝合金走线架 
2.规格:宽200mm 
3.材质:铝合金，承重要求不小于300kg/m 
4.安装高度：2300mm，吊挂式或机柜上不支撑的安装方式 
5.其他符合设计及规范要求
	m
	204.00
	
	

	35 
	铝合金走线架支架 
	1.名称:铝合金走线架支架 
2.材质:￠14镙纹钢 
3.安装高度：2300mm 
4.其他符合设计及规范要求
	kg
	592.80
	
	

	36 
	配电箱 
	1.名称：配电箱 
2.规格:400mm*500mm*200mm 
3.安装方式：距地1.5米明装 
4.其他符合设计及规范要求
	台
	23
	
	

	37 
	接地排
	1.材质:紫铜 
2.规格:TMY-400mmx100mmx6mm 
3.安装高度：距地2600mm 
3.其他符合设计及规范要求
	块
	25
	
	

	38 
	照明开关
	1.名称:单联照明开关 
2.安装方式:暗装 
3.其他符合设计及规范要求
	个
	21
	
	

	39 
	插座
	1.名称:单相插座 
2.安装方式:暗装 
3.规格：16A 
4.其他符合设计及规范要求
	个
	87
	
	

	40 
	消防应急照明灯
	1.名称:应急照明灯 
2.安装形式:明装 
3.规格：120分钟后备蓄电池 
4.其他符合设计及规范要求
	套
	28
	
	

	41 
	机械式泄压装置
	1.名称:机械式泄压装置（650*350*200mm），30W 
  泄压面积0.12m2 
2.安装方式:底边距地2550mm 
3.其他符合设计及规范要求
	个
	24
	
	

	42 
	空调器
	1.名称:分体式空调器 
2.规格:1.5P 
3.安装高度：距地2200mm 
4.其他符合设计及规范要求
	台
	15
	
	

	43 
	铜管
	1.名称:挂墙式空调器用铜管 
2.管径：14mm以内 
3.其他符合设计及规范要求
	m
	150.00
	
	

	44 
	空调器拆除
	1.名称:分体式空调器 
2.安装形式:保护性拆除 
3.其他符合设计及规范要求
	台
	1
	
	

	45 
	无管网气体灭火装置
	1.介质、类型:30KG七氟丙烷(温控） 
2.型号、规格:全淹没灭火，自动控制，动作温度为68度，安装高度2.5m~3m 
3.安装方式：悬挂式 
4.其他符合设计及规范要求
	套
	18
	
	

	46 
	无管网气体灭火装置
	1.介质、类型:20KG七氟丙烷(温控） 
2.型号、规格:全淹没灭火，自动控制，动作温度为68度，安装高度2.5m~3m 
3.安装方式：悬挂式 
4.其他符合设计及规范要求
	套
	16
	
	

	47 
	配线
	1.名称:管内穿线 
2.规格:RVV-3*1.5mm2 
3.其他符合设计及规范要求
	m
	461.00
	
	

	48 
	配线
	1.名称:管内穿线 
2.规格:RVV-3*2.5mm2 
3.其他符合设计及规范要求
	m
	624.00
	
	

	49 
	配线
	1.名称:管内穿线 
2.规格:RVV-3*6mm2 
3.其他符合设计及规范要求
	m
	435.00
	
	

	50 
	接地母线
	1.名称:接地母线 
2.规格:RVVZ-1*95mm2 
3.其他符合设计及规范要求
	m
	484.00
	
	

	51 
	接地母线
	1.名称:接地母线 
2.规格:RVVZ-1*35mm2 
3.其他符合设计及规范要求
	m
	492.00
	
	

	52 
	配管
	1.名称:JDG管明配 
2.规格:DN20 
3.接地要求:参考设计说明 
4.其他符合设计及规范要求
	m
	1520.00
	
	

	53 
	木质门
	1.名称:木门 
2.安装方式:保护性拆除
	樘
	1
	
	

	54 
	钢质防火门
	1.名称:钢质防火门2000mm*880mm 
2.安装方式:明装 
3.其他符合设计及规范要求
	樘
	1
	
	

	55 
	防火涂料
	1.涂刷(喷)品种:一级饰面型防火涂料 
2.涂刷遍数：三遍 
3.等级要求：不小于B1级燃烧性能等级 
4.其他符合设计及规范要求
	m2
	26.40
	
	

	56 
	下水塑料管道增强糊衬
	1.名称：下水塑料管道增强糊衬 
2.做法：采用75轻钢龙骨12厚水泥纤维复合硅酸钙板外包，面饰白色防尘乳胶漆 
3.其他符合设计及规范要求
	m2
	24.00
	
	

	57 
	钢筋桁架楼承板
	1.钢筋桁架楼承板 
2.楼面浇筑砼 
3.块料面层做法详图纸 
4.其他符合设计及规范要求
	m2
	3.34
	
	

	58 
	现浇混凝土板
	1.混凝土强度等级:C30 
2.其他符合设计及规范要求
	m3
	0.67
	
	

	59 
	现浇构件钢筋
	1.楼面钢筋双层布置10@188 
2.角钢L75*5,采用MJ-01(@500)固定 
3.其他符合设计及规范要求
	t
	0.371
	
	

	60 
	 动环门禁系统
	
	
	
	

	61 
	系统软件
	1.名称:环境监控系统软件安装、调试 
2.其他符合设计及规范要求
	套
	1
	
	

	62 
	基础应用软件
	1.名称:3D可视化地图软件安装、调试 
2.功能：3D可视化地图界面展示 
3.其他符合设计及规范要求
	套
	1
	
	

	63 
	基础应用软件
	1.名称:远程浏览客户端软件安装、调试 
2.功能：支持区域网内多台电脑远程浏览客户端 
3.其他符合设计及规范要求
	套
	1
	
	

	64 
	基础应用软件
	1.名称:数据管理功能软件安装、调试 
2.功能：定制化数据管理 
3.其他符合设计及规范要求
	套
	1
	
	

	65 
	基础应用软件
	1.名称:权限管理功能软件安装、调试 
2.其他符合设计及规范要求
	套
	1
	
	

	66 
	基础应用软件
	1.名称:配置管理功能软件安装、调试 
2.其他符合设计及规范要求
	套
	1
	
	

	67 
	基础应用软件
	1.名称:日志管理功能软件安装、调试 
2.其他符合设计及规范要求
	套
	1
	
	

	68 
	基础应用软件
	1.名称:通用报表功能软件安装、调试 
2.其他符合设计及规范要求
	套
	1
	
	

	69 
	基础应用软件
	1.名称:界面定制功能软件安装、调试 
2.功能：定制软件界面 
3.其他符合设计及规范要求
	套
	1
	
	

	70 
	基础应用软件
	1.名称:WEB浏览功能软件安装、调试 
2.功能：支持B/S架构，可通过IE10.0以上版本浏览器访问平台，显示的内容、风格与客户端版本一致 
3.其他符合设计及规范要求
	套
	1
	
	

	71 
	基础应用软件
	1.名称:联动控制功能软件安装、调试 
2.功能：实现消防、报警、门禁等设备联动功能 
3.其他符合设计及规范要求
	套
	1
	
	

	72 
	基础应用软件
	1.名称:短信报警模块软件安装、调试 
2.功能：全网通短信报警模块 
3.其他符合设计及规范要求
	套
	1
	
	

	73 
	应用软件接口
	1.名称:门禁监控软件模块 
2.其他符合设计及规范要求
	套
	1
	
	

	74 
	应用软件接口
	1.名称:UPS监控软件模块 
2.其他符合设计及规范要求
	套
	1
	
	

	75 
	环境监控主机
	1.名称:环境监控主机 
2.规格型号：TCP/UDP/SNMP协议 
3.微模块动力、环境、网络、安防等集中监控，实现对配电柜、UPS、蓄电池组、精密空调、温湿度、烟感、水浸等设备实时数据采集及运行状态监测； 
4.设备支持HTTP、SNMP等协议。 
5.其他符合设计及规范要求
	套
	28
	
	

	76 
	门禁发卡器设备
	1.名称:门禁发卡器 
2.其他符合设计及规范要求
	台
	1
	
	

	77 
	水浸感应绳
	1.名称:水浸感应绳（5米/条） 
2.参数：耐火等级：2 级压力通风电缆 
检测芯阻值<13 欧姆/100 米，报警泄漏量<3cm 
2.其他符合设计及规范要求
	条
	28
	
	

	78 
	温度、湿度传感器
	1.名称:温度、湿度传感器 
2.接口形式；RJ45  
3.安装方式：壁挂螺丝安装 
4.参数：带LCD显示，通信接口：RS485，工作电压：12VDC（10V～15VDC） 
5.其他符合设计及规范要求
	台
	28
	
	

	79 
	智能空调遥控器
	1.名称:红外空调控制器（普通空调） 
2.安装方式：壁挂螺丝安装 
3.参数：红外遥控功能：存储命令数：64/32， 
遥控距离：5～10米，自带LCD显示屏，空调运行电流：0～20A 
空调运行状态：实时检测空调工作状态：开机、关机 
通信接口：RS485, 标准MODBUS RTU协议 
4.其他符合设计及规范要求
	台
	28
	
	

	80 
	点型探测器
	1.名称:感烟火灾探测器 
2.安装方式：吊顶内安装 
3.参数：工作电压：DC9-16V，报警输出：常开、常闭可选，接点DC28V  100mA 
复位方式：自动复位 
4.其他符合设计及规范要求
	个
	28
	
	

	81 
	水浸传感器
	1.名称:水浸传感器 
2.形式：线式 
3.安装方式：地板下安装 
4.参数：支持RS485通讯，modbus RTU协议。支持1路漏水感应绳接入，最大支持300米。 
电源具有过流过压和防反接功能。支持3档漏水灵敏度，可通过三位拨码开关进行设置。 
带工作状态、漏水状态指示灯 
5.其他符合设计及规范要求
	个
	28
	
	

	82 
	门禁控制器
	1.名称:门禁控制器 
2.其他符合设计及规范要求
	个
	26
	
	

	83 
	门禁读卡器
	1.名称:门禁读卡器 
2.安装形式：距地1.4米 
3.其他符合设计及规范要求
	个
	26
	
	

	84 
	门禁IC卡 
	1.名称:门禁IC卡 
2.其他符合设计及规范要求
	个
	20
	
	

	85 
	电磁吸力锁
	1.名称:电磁吸力锁 
2.安装方式：单开门采用锁扣，双开门采用磁力锁 
3.安装高度：门框顶部 
4.参数：通电上锁、断电开锁，工作电压：12V DC或24VDC  
5.其他符合设计及规范要求
	台
	26
	
	

	86 
	出门按钮
	1.名称:出门按钮 
2.安装形式：距地1.3米 
3.其他符合设计及规范要求
	台
	26
	
	

	87 
	双绞线缆
	1.名称:超五类线 
2.敷设方式:明敷式管、线、槽内穿放 
3.规格型号：TCP/IP 
4.其他符合设计及规范要求
	m
	950.00
	
	

	88 
	超五类线模块接续
	1.名称:超五类线模块接续 
2.其他符合设计及规范要求
	条
	150
	
	

	89 
	配线 
	1.名称:管内穿线（电源线） 
2.规格:RVV-3*1.5mm2 
3.其他符合设计及规范要求
	m
	250.00
	
	

	90 
	配线
	1.名称:管内穿线(环境监测控制线) 
2.规格:RVV-3*1.5mm2 
3.其他符合设计及规范要求
	m
	1500.00
	
	

	91 
	配线
	1.名称:管内穿线（出门按钮线、门磁线） 
2.规格:RVV-2*0.5mm2 
3.其他符合设计及规范要求
	m
	208.00
	
	

	92 
	配线
	1.名称:管内穿线（读卡器线） 
2.规格:RVVP-8*0.5mm2 
3.其他符合设计及规范要求
	m
	130.00
	
	

	93 
	配线
	1.名称:管内穿线（电控锁线） 
2.规格:RVVP-4*0.5mm2 
3.其他符合设计及规范要求
	m
	104.00
	
	

	94 
	配管
	1.名称:镀锌钢管明配 
2.规格:DN20 
3.接地要求:参考设计说明 
4.其他符合设计及规范要求
	m
	2050.00
	
	

	95 
	接线盒
	1.名称:接线盒明装 
2.规格:86/120型 
3.其他符合设计及规范要求
	个
	209
	
	

	96 
	安全防范全系统调试
	1.名称:安全防范全系统调试 
2.其他符合设计及规范要求
	系统
	1
	
	

	97 
	 视频监控系统
	
	
	
	

	98 
	监控摄像设备
	1.名称:室内半球彩色摄像机（含支吊架） 
2.技术参数：400万像素 
3.其他符合设计及规范要求
	台
	29
	
	

	99 
	超五类线
	1.名称:布放超五类双绞线缆 
2.敷设方式:桥架/支架/活动地板内 
3.其他符合设计及规范要求
	m
	580.00
	
	

	100 
	超五类线模块接续
	1.名称:超五类线模块接续 
2.其他符合设计及规范要求
	条
	58
	
	

	101 
	配线 
	1.名称:管内穿线 
2.规格:RVV-3*1.5mm2 
3.其他符合设计及规范要求
	m
	580.00
	
	

	102 
	千兆光纤收发器
	1.名称:光纤收发器 
2.规格:千兆 
3.其他符合设计及规范要求
	台
	29
	
	

	103 
	交换机
	1.名称:交换机 
2.规格:八口千兆 
(8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,交流供电; 
交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率27/102Mpps，POE功率124W 
3.其他符合设计及规范要求
	台
	29
	
	

	104 
	交换机
	1.名称:交换机 
2.规格:24口千兆 
(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,交流供电) 
交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率51/126Mpps，POE功率380W 
3.含：光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) 
4.其他符合设计及规范要求
	台
	2
	
	

	105 
	录像设备
	1.名称:硬盘录像机 
2.技术参数：32路 
3.其他符合设计及规范要求
	台
	1
	
	

	106 
	存储设备
	1.名称:硬盘 
2.规格:8T 
3.其他符合设计及规范要求
	台
	10
	
	

	107 
	跳线
	1.名称:网络跳线（2米/条） 
2.其他符合设计及规范要求
	条
	58
	
	

	108 
	跳线
	1.名称:光纤跳线（10米/根） 
2.其他符合设计及规范要求
	根
	60
	
	

	109 
	视频系统调试
	1.名称:视频系统调试 
2.其他符合设计及规范要求
	系统
	1
	
	

	110 
	 垃圾清运
	
	
	
	

	111 
	垃圾清运
	1.垃圾清运
	
	1.000
	
	

	112
	竣工图编制
	竣工图编制
	套
	1
	
	

	合计
	
	



三、具体需求响应情况
完全满足本项目需求。
四、供应商资格条件
    完全满足本项目资格要求。 
                                                                                                                      XXX公司（需加盖公章）
                                             2022年XX月XX日
