[bookmark: _GoBack]土石房屋安全隐患检查表
           区           街道
	房屋名称
	
	房屋编码
	
	房屋层数
	

	房屋地址
	
	房屋封控
	□是  □否

	序号
	房屋
情况
	隐患情况
	隐患详细情况

	1
	局部倒塌房屋
	屋面局部坍塌 □是  □否
墙体局部坍塌 □是  □否
	

	2
	夯土墙、土坯砖墙
	存在挠曲鼓闪现象 □是  □否
	

	
	
	存在倾斜现象 □是  □否
	

	
	
	存在明显的粉化、剥落现象 □是  □否
	

	
	
	存在明显的开裂现象 □是  □否
	

	
	毛石、青砖、粘土砖墙
	存在挠曲鼓闪现象 □是  □否
	

	
	
	存在倾斜现象 □是  □否
	

	
	
	存在明显的粉化、剥落现象 □是  □否
	

	
	
	存在明显的开裂现象 □是  □否
	

	3
	屋面
	存在局部凹陷、植物侵蚀现象 □是  □否
	

	
	
	木梁与墙体连接部位存在潮湿、腐朽的现象
□是  □否
	

	
	
	木梁及椽子存在严重腐朽、劈裂现象 □是  □否
	

	4
	围挡
	存在围挡不严现象 □是  □否
	

	5
	人员回流
	存在人员回流现象 □是  □否
	

	6
	临路、临街、临巷墙体
	是否存在本表第2项的安全隐患 □是 □否
	

	
	临房墙体
	是否存在本表第2项的安全隐患 □是 □否
	

	风险评估意见
	

	处理建议
	


检查单位：                       检查人：                      检查日期： 
注：1.未封控房屋需进行2、3项检查，并进行倒塌风险评估；
2.封控房屋需进行4、5、6项检查，必要时应进行临路、临街、临巷、临房墙体的风险评估；
3.若是街道委托技术单位进行检查的，需技术单位填写单位名称（加盖检测鉴定专用章）、检查人；
4.若是街道组织技术人员进行检查的，检测单位由街道办事处填写，检查人由专业技术人员填写。
